














Dimensions « Abmessungen * Encombrement
Dimensiones * Dimensioni * Pasmepbl

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids ¢« Contrapeso * Contrappeso ¢ lMpoTusoBec

Standard counterweight ¢ Standard Gegengewicht ¢ Contrepoids standard
Contrapeso estandar « Contrappeso standard ¢« CTaHAapTHbI NPOTUBOBEC

1258

@ VA Y X W M T @) P
0t 2,3t 2,3t 2,3t 2,3t 4,6t 4,6t 6,8t

1t X

33t X X

3,3t X X

56t X X X

56t X X X

79t X X X X

79t X X 2X

10,2t X X X X X

10,2t X X X X

12,5t X X X X 2X

12,5t X X 2X X

14,8 t X X X X X X

14,8 t X X X 2X

171t X X X X 2X

171t X X 2X 2X

19,4t X X X X X 2X

194t X X X 3x

21,7t X X X X 3X

217t X X 2X 3X

24,0t X X X X 3X

24,0t X X X 3X

26,3t X X X X 2X 3X

26,3t X X 2X 3x

30,9t X X X X 2X 3x

44 5t X X X X 2X X 3X 2X




Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni « Pasamepbil

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids « Contrapeso  Contrappeso * lNpoTuBoBec

Flexible split counterweight « Gegengewicht mit flexibler Aufteilung
Contrepoids a éléments séparables « Contrapeso dividido flexiblemente
Contrappeso in piu elementi flessibile * ABanTuBHbI pa3genbHbI NPOTUBOBEC

1258

@ YA Y X W \% ] T S R Q P
10t 2,3t 2,3t 2,3t 2,3t 2,3t 46t 4,6t 4,6t 4,6t 6,8t

1t X

3,3t X X

3,3t X X

56t X X X

56t X X X

79t X X X X

79t X X X X

10,2t X X X X X

10,2t X X X X

12,5t X X X X X X

12,5t X X X X X

14,8 t X X X X X X

14,8t X X X X X

171t X X X X X X X

171t X X X X X X

19,4t X X X X X X X

19,4t X X X X X X

21,7t X X X X X X X X

217t X X X X X X X

24,0t X X X X X X X X

24,0t X X X X X X X

26,3t X X X X X X X X X

26,3t X X X X X X X X

30,9t X X X X X X X X X X

44,5t X X X X X X X X X X 2X
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Dimensions « Abmessungen * Encombrement
Dimensiones * Dimensioni * Pasmepbl

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids ¢« Contrapeso * Contrappeso ¢ lMpoTusoBec

Heavy roadable counterweight « Gegengewicht fiir hohe Achslasten im Strafenfahrzustand
Contrepoids lourd utilisable sur route « Contrapeso pesado para carretera « Contrappeso pesante per
circolazione su strada * Taxenbli NPOTUBOBEC C BO3MOXHOCTbIO NepeABUXKeHUs Mo Aoporam

@ VA W \% K L M N* P
1,0t 2,3t 2,3t 4,6t 46t 6,9t 9,2t 6,8t
1t X
3,3t X
56t X X
10,2t X X X
10,2t X X
12,5t X X X X
12,5t X X X
14,8t X X X X
19,4t X X X X
21,7t X X X X X
24t X X X X X X
28,6t X X X X X
30,9t X X X X X X
445t X X X X X X X 2X

* Fixed to superstructure, removable with tools only. » Fest am Oberwagen veschraubt, Demontage nur mit Hilfsmitteln. ® Fixé & la superstructure, ne peut étre enlevé qu'avec des outils. * Fijado a la superestructura,
extratble solamente con herramientas. * Fissato alla sovrastruttura, removibile sono con attrezzi. * 3axpenisemcs na Kp 7]
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Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢ Dimensioni * Pazmepbl

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids « Contrapeso  Contrappeso * lNpoTuBoBec

1000 —

640

Grove GMK5150-1

Plate LxW x H (m) kg
VA 1,00x 0,26 x 0,64 1000
()
2
5 ‘
Plate LxW x H (m) kg
Y& X 2,15%1,48x0,33 2300

1560

®

f/—\—/ﬁ
00

AN LD
e ¥ = - ’
] 1930 =
Plate LxW x H (m) kg
W 1,93x1,56x1,20 2300
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Dimensions « Abmessungen * Encombrement
Dimensiones * Dimensioni * Pasmepbl

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids ¢« Contrapeso * Contrappeso ¢ lMpoTusoBec

1796

i =

=y

1795

2730

A
oNNe;

| =

LxW x H (m)
2,73x1,80x0,17

kg
2300

Ee\\ I IC)HRE\m

LxW xH(m)
2,73x1,80x0,19

LB)_8
/E%HC)H 0]

1796

CE -
oo

Plate
M

LxW xH(m)
2,73x1,80x0,16

kg
2300

INil
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A
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1796

=

2730

A
oNNe;
| =,

Plate

LxW x H (m)
2,73x1,80x0,16

kg
2300

S| TR = T 11

1795

Wm

LxW x H (m)
2,73x1,80x0,23




Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones « Dimensioni * Pa3mepbli

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids « Contrapeso  Contrappeso * lNpoTuBoBec

935

=3 i
il m
Plate LxW x H (m) kg
S 176X 0,94 x 0,59 4600
j 5
V 1591 —
n
&
Plate LxW x H (m) kg
@) 1,59x1,13x0,55 4600

Grove GMK5150-1

935

1761

o

585

Plate LxW x H (m) kg
R 1,76x0,93x 0,59 4600

1380

1373

Plate

LxW x H (m)
1,15%x1,38 x1,37

kg
4600
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Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni * Pa3mepbl

Hose reel » Schlauchtrommel ¢ Enrouleur « Bobina de manguera * Avvolgitubo * Bapa6aH g ru6Kux pykaBos

565

1160 330

kg 165




Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni « Pasamepbil

Jib combinations ¢ Spitzenkombinationen « Combinaisons de fléchettes

Combinaciones de plumin « Combinazioni del jib « Kom6uHauuu yaamHuTens crpenbl

LxW xH(m) kg
A 3,8x0,8x1,3 950 A
B 8,5%0,8x1,1 575 m,2m
C 6,9x0,5x0,7 350
D 9,0x0,8x1,1 525
E 8,1x0,8x1,1 650
17,8 m
25,8 m
19.2m
25,8 m
33,8m
A E . E .
KKK R KKK KKK KK KK KKK RO 33,8m
R KR KKK XK KKR KKK, 41,8 m

Grove GMK5150-1



14

Dimensions « Abmessungen * Encombrement

Dimensiones * Dimensioni * Pasmepbl

Jib combinations ¢ Spitzenkombinationen ¢« Combinaisons de fléchettes

Combinaciones de plumin « Combinazioni del jib « Kom6uHauuu yanuHutensa crpenbl

786

1297

Part LxW x H (m) kg
. . A . 3,8x0,8x1,3 950
Jib Foot Section & Heavy Duty Jib

(1088)

(740) _|

< ' o ==\
s‘ o\t \}
ORI )
S W1 VA VA A
= e e
- = SO
(8520)
Part LxW x H (m) kg
B
Jib Middle Section 8oX08XI "
‘ 6600
I —— =
)
=
B e S
@j Il
= A I

Part

C

Jib Head Section

LxW x H (m)

6,9x0,5x0,7

350




Dimensions « Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni « Pasamepbil

Jib combinations ¢ Spitzenkombinationen « Combinaisons de fléchettes

Combinaciones de plumin « Combinazioni del jib « Kom6uHauuu yaamHuTens crpenbl

[ )] B P X
a5 s
o
g \O/
e s — = B
8 - |
L = DY O ;?j;z:
| 509 |
Part LxW x H (m) kg
D 9,0x0,8x1,1 525
Lattice Jib Extension
| (8100)
ps=N | [ )
o \ \" o)
o (° o
Q G o
= © )
< e}
|
n_
G 9
|OF °l 5
@ ol g
Op ol ~
QR =2

Part LxW x H (m) kg
E
. . 8,1x0,8x1,1 650
Lattice Boom Extension

Grove GMK5150-1
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Data ¢ Daten ¢ Caractéristiques  Datos ¢ Dati * [laHHble

| eelle] (0] | (¢ mi=E] 4| =
< 10000 on request* X
12000 60000 | 10x6 445/95 steel 3 sheave 79t X X 18 m X (+400 kg)

12000 60000 | 10x8 445/95 alu 3 sheave 10,2t X (+100 kg)

12000 | 60000 | 10x8 385/95 steel 1sheave 10,2t

16500 82500 | 10x6 445/95 steel 3 sheave 28,6t X X 18 m X (+500 kg)

16500 82500 | 10x8 445/95 steel 3 sheave 30,9t X X X (+500 kg)

*on request * auf Anfrage * sur demande * su richiesta * bajo demanda ¢ a pedido * no sanpocy

Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. * Tol kinnen

tfireten. Detaillierte Gewich erhalten Sie auf den Achslast-Berechnungsunterlagen.  Des

tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de Lessien. + Se aceptan tolerancias. Para obtener informacién dztallada m/ﬂe el peso, consulte las hojas

de cdleulo de peso de los ejes. * Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell asse. * Bosmoorcnor omx
pacuemmblX mabauyax Hazpy3ok Ha oc.

P dor

no macce cm. 6

E
Lifting capacity Sheaves Weight Parts of line Possible load with crane*
Traglast Rollen Gewicht Strange Mogliche Traglast am Kran*
Force de levage Poulies Poids Brins Capacité possible sur la grue*
Capacidad de elevacion Poleas Peso Ramales de cable Carga posible con la grda*
Capacita di sollevamento Carrucole Peso Numero di funi Portata ammissibile con la gru*
[py3onogbemMHOCTb LLIkmBbI Macca KpaTHoCTb 3anacoBku | Jonyctrumas Harpyska ajisi KpaHa*
140t 8 1600 kg 2-17** 130 t**
95t 5 1300 kg 2-11 92t
60t 3 950 kg 2-7 58,5t
60t 3 700 kg 2-7 58,5t
26t 1 500 kg 2-3 25t
9t H/B 300 kg 1 8t
9t H/B 200 kg 1 8t
*Varies depending on national regulations. * Variiert je nach Lindervorschrift. * Fonction des ré; 7 jonales. ® Variaciones dependiendo de las re jones nacionales.

Varia in funzione delle normative nazionali. * Usmensemcs 6 3a6ucumocmiue om HayuoHaIbHbIX HOPM.
**0° over rear with additional equipment. * Nach hinten mit Zusatzausriistung. * En arriére avec équipement supplémentaires. * Por la parte trasera con equipo adicional.
Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. * Hao 3adneii yacmoio co ¢ TbHbIM 000PY

V| + s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 R1 | R2

@ 64176 |94 |M3|14116,9|20,0(250|28,0(34,0(41,0|50,0(620(750|850/|850| 6,4 | 78

@ 29 (35|42 |51 64|76 |90 |10 |130(150(19,0(23,0(280(34,0(41,0(490( 29 | 35

70%

@ 14.00 R25

<
=

Infinitely variable Rope Max. single line pull
Stufenlos verstellbar Seil Max. Seilzug

Progressivement variable Cable Effort maxi au brin simple
Infinitamente variable Cable Tiro maximo por ramal
Infinitamente variabile Fune Tiro max. per singola fune
MN1aBHO-U3MEHSEMbIN KaHat Makc. HaTsKeHne KaHaTa

Single line « Einfacher Strang
0-120 m/min  Brinsimple « Ramal simple « Tiro a fune 19 mm/255 m 84,0 kN

singola « OfHOKpaTHas 3anacoeka

Single line ¢ Einfacher Strang

0-120 m/min  Brinsimple « Ramal simple * Tiro a fune 19 mm/255 m 84,0 kN
singola » OHOKpaTHas 3anacoska

0-1,5min?

approx.48s-eca.48s
-1,5°to + 83° env. 48 s » aproximadamente 48 s
aproximadamente 48 s » npMMepHO 48 ¢

approx.350seca.350s

12,8t050,8 M  env.350s aproximadamente 350 s
aproximadamente 350 s * npumMepHO 350 ¢

N ¥ o|ElE




Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ [py30BbICOTHbIe XapaKTepPUCTUKMU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B | 12,8-50,8m 7.6m 360° @ 44,5t
50
40
30
20
10
0
50 40 30 20 10 0
Hook block ¢« Hakenflasche ¢ Crochet-moufle « Gancho ¢ Ganci ¢ KptokoBow 610K H

(t) (mm)

140D 3160

95D 3070

60 E/D 3000

26 E 2770

9H/B 2350

Grove GMK5150-1



Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Ta6auu,bl rpy3onoabeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

12,8 m 18 m 23,3m

12,81 17,42 17,48 18,04 18,07 21,18 22,09 22,21 22,74 23,29 23,29
Tel. sec. | 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0 0,55 0,55
Tel. sec. 1l 0 0 0 0 0,55 0 0 0 0,55 0,55 0,55
Tel. sec. I 0 0 0,49 0 0 0 0,49 0 0,49 0 0
Tel. sec. IV 0 0,49 0 0 0 0,89 0,49 1 0 0 0

27,9 m 32,6 m

25,85 26,88 27,35 27,96 29,66 30,69 31,1 31,74 32,57
Tel. sec. | 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0,55
Tel. sec. 1l 0 0 0,55 0,55 0 0 0,55 0 0,55
Tel. sec. 1l 0,49 0,49 0,49 0,49 0,89 0,89 0,49 1 0,49
Tel. sec. IV 0,89 1 0,49 0 0,89 1 0,89 1 0,49

35,8 m 39m

34,92 35,79 36,33 37 38,17 39,04 40,14 40,25
Tel. sec. 1 0 0,89 0,55 0 0 0,89 0,55 0
Tel. sec. 1l 0,55 0,55 0,55 0,55 0,89 0,89 0,55 0,89
Tel. sec. 1l 0,89 0,49 0,49 1 0,89 0,49 0,89 1
Tel. sec. IV 0,89 0,49 0,89 1 0,89 0,49 0,89 1

42,9 m 46,6 m 49,7m 50,8 m
41,3 42,86 43,39 44,42 46,52 46,61 47,65 49,75 50,79

Tel. sec. | 0 0,89 0,55 0,55 0,55 0,89 0,89 0,89 1
Tel. sec. Il 1 0,89 0,89 0,89 1 0,89 0,89 1 1
Tel. sec. 1l 1 0,89 0,89 0,89 1 0,89 0,89 1 1
Tel. sec. IV 1 0,49 0,89 1 1 0,89 1 1 1




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B | 128-50,8m 7.6m
il EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 150,0* 3,0
3,0 109,0 107,0 3,0
4,0 92,0 92,5 87,0 66,0 4,0
5,0 79,5 79,5 79,5 65,0 52,5 5,0
6,0 70,0 70,5 69,5 61,0 52,5 41,5 31,5 6,0
7,0 62,0 62,5 62,0 56,0 49,5 41,5 345 29,5 7.0
8,0 55,0 55,5 54,5 51,5 46,0 39,5 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 48,0 49,0 48,0 47,5 43,0 36,5 33,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 42,5 43,5 42,5 43,0 40,0 34,0 31,5 28,5 24,0 19,7 19,0 10,0
1,0 39,0 38,5 38,5 37,5 32,0 29,5 27,0 24,0 19,6 19,0 n,0
12,0 35,5 35,5 35,0 35,0 30,0 27,5 26,0 23,0 19,5 19,0 12,0
13,0 32,0 32,0 32,0 32,5 28,0 26,0 24,5 22,0 19,1 18,8 13,0
14,0 29,5 29,5 29,0 30,0 26,5 24,5 23,5 21,0 18,4 18,4 14,0
15,0 26,5 27,0 27,0 27,5 25,0 23,0 22,5 20,0 7.7 17,8 15,0
16,0 25,0 25,0 25,5 23,5 22,0 21,0 19,3 16,9 17 16,0
18,0 22,0 21,5 22,0 21,0 19,7 19,2 17,7 15,4 15,6 18,0
20,0 17,9 19,1 18,6 19,2 17,8 17,4 16,2 14,2 14,3 20,0
22,0 16,5 16,0 16,5 15,8 15,7 14,9 131 131 22,0
24,0 14,4 14,6 14,4 13,8 13,9 13,8 12,0 1,9 24,0
26,0 13,2 12,7 12,9 12,2 12,6 i 1,0 26,0
28,0 n7 1,2 4 1,3 1,2 10,4 10,1 28,0
30,0 10,0 10,2 10,2 10,0 9,6 9.3 30,0
32,0 9,1 9,1 9,1 8,9 8,9 8,7 32,0
34,0 31 8,2 8,2 8,0 8,0 79 34,0
36,0 74 74 73 72 7] 36,0
38,0 6,7 6.7 6,5 6,4 38,0
40,0 6,1 6,1 5,8 57 40,0
42,0 55 53 52 42,0
44,0 4,7 4,7 4,7 44,0
46,0 43 42 46,0
48,0 37 48,0

* Nominal capacity - Over rear with special equipment. ® Nenntraglast - Nach hinten mit Sonderausriistung. * Capacité nominale - En arriére avec équipement supplémentaire. * Capacidad nominal - Por la
partetrasera con equipo adicional. * Capacita inale - Sul posteriore con equipaggi ausiliario. * Homunanvras mowgrocmu - Hao 3a0uett wacmulo co cneyuanbHbim 060py006aniie.

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom ¢ Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonu4yeckas ctpena

B | 12,8-50,8m 7.6m
el EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 108,0 107,0 3,0
4,0 91,0 91,0 87,0 66,0 4,0
5,0 78,5 78,5 78,5 65,0 52,5 5,0
6,0 69,0 69,5 68,5 61,0 52,5 41,5 6,0
7,0 58,0 59,0 58,0 56,0 49,5 41,5 34,5 29,5 7.0
8,0 50,0 51,0 50,0 50,5 46,0 39,5 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 44,0 44,5 44,5 44,5 43,0 36,5 33,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 39,0 39,5 40,0 39,0 38,0 34,0 31,5 28,5 24,0 19,7 19,0 10,0
1,0 35,5 35,5 34,5 34,0 32,0 29,5 27,0 24,0 19,6 19,0 1,0
12,0 32,0 32,0 30,5 30,5 29,0 27,5 26,0 23,0 19,5 19,0 12,0
13,0 29,0 28,5 28,5 27,5 27,0 25,5 24,5 22,0 19,1 18,8 13,0
14,0 25,5 26,0 26,0 25,0 24,5 23,5 23,0 21,0 18,4 18,4 14,0
15,0 22,0 23,5 23,5 22,5 22,5 21,5 21,0 20,0 17,7 17,8 15,0
16,0 21,0 21,0 20,5 21,0 19,5 19,4 19,3 16,9 171 16,0
18,0 17,6 17,5 18,0 17,5 17,6 17 16,5 15,4 15,6 18,0
20,0 13,8 14,7 15,3 14,7 15,0 14,8 14,3 14,1 13,9 20,0
22,0 13,2 13,0 13,3 12,8 12,8 12,5 12,3 12,1 22,0
24,0 1.5 n.3 1.5 n3 11,0 1 10,8 10,6 24,0
26,0 9,8 10,0 9,8 9,5 9,6 9,3 9,3 26,0
28,0 8,9 8,8 8,8 8,6 8.4 81 8,0 28,0
30,0 6,6 7,8 77 77 74 7] 7,0 30,0
32,0 6,9 70 6.8 6,5 6.2 6,1 32,0
34,0 31 6,2 6,0 57 5,4 53 34,0
36,0 54 54 5,0 4,7 4,6 36,0
38,0 4,8 4,4 4,1 4,0 38,0
40,0 3.8 3.9 3.6 3,5 40,0
42,0 3,4 31 3,0 42,0
44,0 3,0 2,6 2,6 44,0
46,0 2,3 2,2 46,0
48,0 1.8 48,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

| 1258-508m 7.6m
5 [ EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 107,0 107,0 3,0
4,0 90,5 90,5 87,0 66,0 4,0
5,0 78,0 78,5 78,0 65,0 52,5 5,0
6,0 66,5 67,5 66,5 61,0 52,5 41,5 31,5 6,0
7,0 56,5 57.0 56,5 56,0 49,5 41,5 34,5 29,5 7,0
8,0 48,5 49,5 48,5 48,0 46,0 39,5 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 42,5 43,5 43,5 41,0 40,0 36,5 33,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 37,5 38,5 38,0 35,5 35,0 33,5 31,5 28,5 24,0 19,7 19,0 10,0
1,0 33,5 33,5 33,0 31,0 30,0 29,0 27,0 24,0 19,6 19,0 1,0
12,0 29,5 30,5 29,5 27,5 27,5 26,0 25,5 23,0 19,5 19,0 12,0
13,0 26,0 27,0 26,5 25,0 24,5 23,0 23,0 22,0 19,1 18,8 13,0
14,0 23,0 24,0 23,5 23,0 22,5 21,5 21,0 20,5 18,4 18,4 14,0
15,0 20,5 21,5 21,0 22,0 20,5 20,0 19,6 18,9 17,7 17,8 15,0
16,0 19,2 19,1 19,7 18,6 18,4 18,0 17,3 16,9 16,9 16,0
18,0 15,9 16,0 16,3 15,8 15,6 15,2 14,8 14,5 14,3 18,0
20,0 12,1 13,8 13,6 13,9 13,5 13,1 13,0 12,5 12,3 20,0
22,0 12,0 1,6 1,8 1,6 1,3 3 10,8 10,6 22,0
24,0 10,3 10,3 10,2 10,2 10,1 9,8 9,4 9,2 24,0
26,0 9,0 8,8 8,9 8,8 8,4 8,1 8,1 26,0
28,0 7,9 77 7,8 7,6 73 7,0 6,9 28,0
30,0 5.5 6,7 6,9 6,7 6,3 6,0 5,9 30,0
32,0 5.9 6,0 5.9 5.5 5.2 51 32,0
34,0 31 5.4 51 4,8 4,5 4,4 34,0
36,0 4,6 4,5 4,1 3,8 37 36,0
38,0 3,9 3,6 33 3,2 38,0
40,0 3,0 31 2,8 2,7 40,0
42,0 2,6 2,3 2,2 42,0
44,0 2,3 1,9 1,8 44,0
46,0 1,6 1,5 46,0
48,0 1,2 48,0

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

By 128-508m 7.6m @ 24,0t
8 [ EN 13000 |
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 107,0 106,0 3,0
4,0 90,5 90,5 87,0 66,0 4,0
5,0 78,0 78,0 78,0 65,0 52,5 5,0
6,0 65,5 66,5 65,5 61,0 52,5 41,5 31,5 6,0
7,0 55,5 56,5 55,5 54,5 49,5 41,5 34,5 29,5 7,0
8,0 48,0 48,5 48,5 45,5 44,0 39,5 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 42,0 42,5 42,0 39,0 38,0 36,5 33,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 35,5 37,0 36,5 35,5 33,0 32,0 31,0 28,5 24,0 19,7 19,0 10,0
11,0 32,5 32,5 31,5 29,5 29,0 27,5 27,0 24,0 19,6 19,0 1,0
12,0 28,0 29,0 28,0 26,0 26,0 24,5 24,0 23,0 19,5 19,0 12,0
13,0 24,5 25,5 25,0 24,5 23,5 22,5 22,0 21,5 19,1 18,8 13,0
14,0 21,5 22,5 22,5 22,5 21,0 21,0 20,0 19,5 18,4 18,4 14,0
15,0 19,2 20,0 19,9 20,5 19,2 18,9 18,4 17,7 17,5 17,3 15,0
16,0 18,0 17,9 18,5 17,6 17,3 16,9 16,3 16,0 15,8 16,0
18,0 14,9 15,5 15,3 15,6 15,0 14,3 14,2 13,6 13,4 18,0
20,0 1,2 13,2 12,8 13,0 12,8 12,4 12,2 1,6 .4 20,0
22,0 1,2 1,2 1 LA 1,0 10,5 10,0 9,8 22,0
24,0 9,6 9,7 9,5 9,6 9,4 9,1 8,7 8,5 24,0
26,0 8,4 8,2 8,3 8,1 7.8 7,5 74 26,0
28,0 73 71 72 71 6,7 6,4 6,3 28,0
30,0 4,9 6,2 6,3 6,1 538 5.5 54 30,0
32,0 5.4 5.6 53 5,0 4,7 4,6 32,0
34,0 4,9 4,7 4,3 4,0 3,9 34,0
36,0 4,1 4,0 37 34 33 36,0
38,0 3,5 31 2,8 2,7 38,0
40,0 2,6 2,7 2,4 2,3 40,0
42,0 2,2 19 1,8 42,0
44,0 19 1,6 1,5 44,0
46,0 1,2 11 46,0
48,0 0,8 48,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

| 1258-508m 7.6m
5 [ EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 107,0 106,0 3,0
4,0 90,0 90,5 87,0 66,0 4,0
5,0 78,0 78,0 77,5 65,0 52,5 5,0
6,0 64,5 65,5 64,5 61,0 52,5 41,5 6,0
7,0 54,5 55,5 54,5 52,0 49,5 41,5 34,5 29,5 7,0
8,0 47,0 48,0 47,0 43,5 42,0 39,5 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 40,5 42,0 40,0 38,5 36,0 34,5 33,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 33,5 35,5 35,0 34,0 31,5 31,0 29,5 28,5 24,0 19,7 19,0 10,0
1,0 30,5 31,5 30,0 28,0 27,5 26,0 25,5 24,0 19,6 19,0 1,0
12,0 26,5 270 26,5 26,0 24,5 23,5 23,0 22,5 19,5 19,0 12,0
13,0 23,0 24,0 23,5 23,5 22,0 21,5 21,0 20,0 19,1 18,8 13,0
14,0 20,5 21,0 21,0 21,5 19,8 19,6 19,0 18,3 18,0 17,8 14,0
15,0 18,0 18,8 18,7 19,4 18,6 17,8 17,3 171 16,4 16,2 15,0
16,0 17,0 17,7 17,4 17,5 16,7 15,8 15,7 15,0 14,8 16,0
18,0 14,2 14,8 14,3 14,6 14,3 13,7 13,3 12,7 12,5 18,0
20,0 10,4 12,4 12,3 12,2 12,2 12,1 n4 10,8 10,6 20,0
22,0 10,5 10,5 10,3 10,5 10,3 9,8 9,3 9,1 22,0
24,0 9,0 9,0 8,8 9,0 8,8 8,4 8,0 7.9 24,0
26,0 7.8 7,6 77 7,5 7.2 6,9 6,8 26,0
28,0 6,8 6,6 6,7 6,5 6,1 5.8 57 28,0
30,0 4,4 5,7 5.8 5.6 53 4,9 4,8 30,0
32,0 4,9 51 4,8 4,5 4,2 4] 32,0
34,0 31 4,4 4,2 3,8 3,5 34 34,0
36,0 37 3,6 3,2 2,9 2,8 36,0
38,0 31 2,7 2,4 2,3 38,0
40,0 2,2 2,3 2,0 19 40,0
42,0 19 1,6 1,5 42,0
44,0 1,5 1,2 11 44,0
46,0 0,9 46,0

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

8 EN 13000]
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 106,0 106,0 3,0
4,0 90,0 90,0 87,0 66,0 4,0
5,0 77,5 77,5 77,5 65,0 52,5 5,0
6,0 63,5 64,5 63,5 60,5 52,5 41,5 6,0
7,0 53,5 54,5 53,5 49,0 47,5 41,5 34,5 29,5 7,0
8,0 46,0 47,0 445 41,5 40,0 38,0 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 38,0 39,5 38,0 37,0 34,5 33,5 31,5 29,5 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 31,5 33,5 34,5 32,5 30,0 29,5 27,5 27,0 24,0 19,7 19,0 10,0
n,0 28,5 29,5 28,5 27,5 26,0 25,0 24,5 23,5 19,6 19,0 n,0
12,0 24,5 25,5 25,0 25,0 23,0 22,5 22,0 21,0 19,5 19,0 12,0
13,0 21,5 22,5 22,0 22,0 21,0 20,0 19,7 191 18,6 18,3 13,0
14,0 18,9 19,7 19,8 20,0 19,6 18,8 17,8 17,6 16,8 16,6 14,0
15,0 16,7 17,7 18,3 181 17,9 17.3 16,1 16,0 15,3 15,1 15,0
16,0 15,9 16,5 16,3 16,4 15,8 15,1 14,6 13,9 13,7 16,0
18,0 131 13,8 13,7 13,6 13,3 13,2 12,3 n7 1,5 18,0
20,0 9,5 1,5 1,6 .4 1,5 n3 10,5 9,9 9,8 20,0
22,0 9,7 9,8 9,6 9,7 9,5 9,0 8,5 8,3 22,0
24,0 8,3 8,3 8,1 8.3 8.1 77 73 71 24,0
26,0 72 7,0 71 6,9 6,5 6,2 6,1 26,0
28,0 6,2 6,0 6,1 5,9 5.5 52 51 28,0
30,0 3,8 51 53 51 4,7 4.4 43 30,0
32,0 4.4 4,5 43 4.0 3,7 3,6 32,0
34,0 3,1 3,9 3,7 3,3 3,0 2,9 34,0
36,0 3,2 31 2,8 215 2,4 36,0
38,0 2.7 2,3 2,0 1,9 38,0
40,0 1.8 1,9 1,6 1,5 40,0
42,0 1,5 12 11 42,0
44,0 1,2 0,8 44,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

5 EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 106,0 106,0 3,0
4,0 90,0 90,0 87,0 66,0 4,0
5,0 76,0 76,5 76,0 65.0 52,5 5,0
6.0 62,5 63,5 61,5 57,5 52,5 a5 6,0
7.0 53,0 53,5 51,5 46,5 45,0 45 34,5 29,5 7.0
8,0 44,5 46,0 425 41,0 38,0 36,0 34,5 29,5 24,0 8,0
9,0 35,5 38,0 38,0 35,5 32,5 32,0 30,0 29.0 24,0 19,7 19.0 9,0
10,0 29,5 31,5 32,5 30,5 29,5 275 26,5 26,0 24,0 19,7 19,0 10,0
1,0 27,0 275 26,5 26,5 24,5 24,0 23,0 2,0 19,6 19,0 1,0
12,0 23,0 24,0 23,5 23,5 2,0 215 20,5 20,0 19,3 19,0 12,0
13,0 20,0 2.0 21,0 21,0 20,5 19.7 18,4 18,2 174 A 13,0
14,0 17,6 18,6 19,2 18,7 18,5 178 16,8 16,4 15,7 15,4 14,0
15,0 15,6 16,5 17,4 16,9 16,8 16,1 15,9 14,9 14,2 14,0 15,0
16,0 15,0 15,7 15,4 15,3 14,7 14,5 13,6 13,0 1228 16,0
18,0 12,2 2.8 12,9 127 12,6 12,2 .4 10,8 107 18,0
20,0 8,6 107 107 10,5 107 104 97 9,2 9,0 20,0
22,0 9,0 91 8.8 9,0 8,8 83 78 76 22,0
24,0 76 77 75 7.6 74 7.0 6.6 6.5 24,0
26,0 6.6 6.3 6.5 6.3 5,9 5.6 5,5 26,0
28,0 5.6 5,4 5,5 53 5.0 47 4,6 28,0
30,0 33 4,6 47 4,5 42 3,9 3,8 30,0
32,0 3,9 4 3.8 3,5 32 31 32,0
34,0 26 3,5 32 2,9 2.6 25 34,0
36,0 28 27 24 2,0 1,9 36,0
38,0 23 1,9 16 15 38,0
40,0 14 15 12 1 40,0
42,0 1] 0.8 42,0
44,0 0.8 44,0

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

q 12,8-50,8 m 7,6 m
L »
il | o EN 13000 |
m
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

12,8 18,0 2358 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m

106,0 105,0 3,0

89,5 89,5 87,0 66,0 4,0

75,0 76,0 75,0 65,0 52,5 5,0

61,5 62,5 59,0 54,5 52,0 41,5 6,0

52,0 52,5 48,5 45,5 42,5 40,5 34,5 29,5 7,0

41,5 43,0 41,0 39,0 35,5 35,0 32,5 29,5 24,0 8,0

33,0 35,5 35,5 33,0 31,5 30,0 28,0 27,5 24,0 19,7 19,0 9,0
0 27,0 29,5 30,5 28,5 28,0 26,0 25,0 24,5 23,0 19,7 19,0 10,0
1,0 25,0 26,0 25,0 24,5 23,5 23,0 21,5 21,0 19,6 19,0 1,0
12,0 21,5 22,0 22,5 21,5 21,5 20,5 19,1 18,8 17,9 17,6 12,0
13,0 18,6 19,5 20,0 19,4 19,0 18,3 18,0 16,8 16,0 15,8 13,0
14,0 16,3 17,4 18,1 7.4 17,2 16,5 16,3 15,2 14,5 14,2 14,0
15,0 14,3 15,5 16,1 16,0 15,5 14,9 14,7 13,8 13,1 12,9 15,0
16,0 13,8 14,5 14,5 14,1 14,0 13,4 12,5 n.9 n7 16,0
18,0 1,2 1,8 1,9 n7 1,8 1,3 10,5 9,9 9,7 18,0
20,0 78 9,8 9,9 9,6 9,8 9,5 8,8 8.3 81 20,0
22,0 8,2 8,3 8,0 8.2 8,0 7,5 7,0 6,8 22,0
24,0 6,9 7,0 6,7 6.9 6.7 6.3 59 58 24,0
26,0 59 57 5,8 5,6 53 4,9 4,8 26,0
28,0 5,0 4,8 4,9 4,7 4,4 4,0 39 28,0
30,0 2,8 4,0 4,2 4,0 3,6 3,3 3,2 30,0
32,0 34 3,5 33 3,0 2,6 2,5 32,0
34,0 2,2 3,0 2,7 2,4 2,1 2,0 34,0
36,0 2,3 2,3 19 1.6 1,5 36,0
38,0 1,8 1,5 11 10 38,0
40,0 1.0 11 40,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

| 1258-508m 7,6m @ 12,5t
5 [ \é EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 106,0 105,0 3,0
4,0 89,5 89,5 87,0 66,0 4,0
5,0 73,5 74,5 72,0 65,0 52,5 5,0
6,0 60,5 61,5 57,5 51,5 49,0 41,5 6,0
7,0 50,0 50,0 46,0 44,0 40,0 38,0 34,5 29,5 7,0
8,0 38,5 41,0 39,5 36,5 34,0 32,5 30,5 29,5 24,0 8,0
9,0 30,5 33,0 33,5 31,0 30,5 27,5 27,0 26,0 24,0 19,7 19,0 9,0
10,0 25,0 27,5 28,0 26,5 26,0 25,0 24,5 22,5 21,5 19,7 19,0 10,0
11,0 23,0 24,0 24,0 23,0 22,5 21,5 20,5 19,5 18,6 18,3 1,0
12,0 19,8 21,0 21,5 20,0 19,8 19,0 18,6 17,4 16,5 16,3 12,0
13,0 17 18,3 19,0 18,5 17,7 17,0 16,7 15,6 14,8 14,6 13,0
14,0 14,9 16,1 16,8 16,7 15,9 15,7 15,0 14,0 13,3 13,1 14,0
15,0 13,1 14,3 14,9 15,0 14,4 14,3 13,6 12,7 12,0 1.8 15,0
16,0 12,7 13,4 13,4 13,0 13,0 12,4 1,5 10,9 10,7 16,0
18,0 10,2 10,9 10,9 10,7 10,9 10,3 9,5 9,0 8,8 18,0
20,0 6,9 8,9 9,0 8,8 8,9 8,7 8,0 7,5 73 20,0
22,0 74 7,5 73 7,4 7,2 6,7 6,3 6,1 22,0
24,0 6,2 6,3 6,1 6,2 6,0 5.6 5.2 51 24,0
26,0 53 51 5.2 5.0 4,6 4,3 4,2 26,0
28,0 4,4 4,2 4,4 4] 3,8 3,5 34 28,0
30,0 2,2 3,5 3,6 34 3,1 2,7 2,7 30,0
32,0 2,9 3,0 2,8 2,4 21 2,0 32,0
34,0 17 2,5 2,3 19 1,6 1,5 34,0
36,0 19 1,8 1.4 11 1,0 36,0
38,0 14 1,0 38,0

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

q 12,8-50,8 m 7,6 m
L »
o | | o EN 13000 |
m
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

12,8 18,0 2358 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m

105,0 105,0 3,0

89,0 89,5 87,0 66,0 4,0

72,5 73,5 67,5 62,5 52,5 5,0

59,5 59,5 54,0 50,0 46,0 41,5 31,5 6,0

46,0 47,0 45,0 41,5 37,5 36,0 33,5 29,5 7,0

35,5 38,0 37,0 34,0 33,0 30,0 29,0 27,5 24,0 8,0

28,0 30,5 31,0 28,5 28,0 27,0 26,0 24,0 23,0 19,7 19,0 9,0
0 23,0 25,0 26,0 26,0 24,0 23,5 22,5 22,0 20,5 19,4 19,0 10,0
1,0 21,0 22,0 22,5 21,0 20,5 19,7 19,3 18,0 171 16,8 1,0
12,0 18,1 19,3 19,9 19,2 18,2 17,9 17,2 15,9 15,1 14,9 12,0
13,0 15,6 16,8 17,5 17 16,2 16,1 15,3 14,2 13,5 13,3 13,0
14,0 13,6 14,7 15,4 15,4 14,6 14,5 13,8 12,8 12,1 1.9 14,0
15,0 1.8 13,0 13,7 13,7 13,1 13,1 12,4 1,5 10,9 10,7 15,0
16,0 11,6 12,2 12,3 1.9 1.9 n3 10,4 9.8 9,6 16,0
18,0 9,2 9,8 9,9 9,7 9,8 9,3 8,6 8,0 79 18,0
20,0 6,0 8,0 8.1 79 8,0 7.8 7] 6,6 6,5 20,0
22,0 6,6 6,7 6,5 6,6 6,4 6,0 5,5 53 22,0
24,0 55 55 53 55 53 4,9 4,5 4.4 24,0
26,0 4,6 4,4 4,5 4,3 4,0 3,6 3,5 26,0
28,0 3,8 3,6 37 3,5 32 2,9 2,8 28,0
30,0 17 2,9 31 2,9 2,5 2,2 2,1 30,0
32,0 2,4 2,5 2,3 19 1.6 1.5 32,0
34,0 12 2,0 1.8 14 11 10 34,0
36,0 1.4 13 36,0
38,0 1.0 38,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom  Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

| 1258-508m 7,6m @ 79t
5 [ \é EN 13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 105,0 105,0 3,0
4,0 89,0 89,0 87,0 66,0 4,0
5,0 71,0 72,0 65,5 58,5 52,5 5,0
6,0 58,5 56,0 50,5 48,0 43,0 40,5 31,5 6,0
7,0 42,5 44,5 42,0 38,5 36,5 335 31,0 29,5 7,0
8,0 32,5 35,0 34,0 31,5 30,5 29,0 28,0 25,5 24,0 8,0
9,0 25,5 28,0 28,5 28,0 26,0 25,0 24,0 23,0 21,5 19,7 19,0 9,0
10,0 20,5 23,0 24,0 24,0 23,0 21,5 20,5 20,0 18,7 17,7 17,4 10,0
1,0 19,3 20,5 21,0 20,0 18,9 18,7 17,7 16,4 15,5 15,3 1,0
12,0 16,4 17,7 18,3 17,6 16,7 16,5 15,7 14,5 13,7 13,5 12,0
13,0 14,1 15,3 16,0 15,7 14,8 14,7 14,0 12,9 12,2 12,0 13,0
14,0 12,2 13,4 14,0 14,0 13,3 13,2 12,5 .5 10,9 10,7 14,0
15,0 10,6 1,8 12,4 12,5 1,9 1,9 1,3 10,4 9,8 9,6 15,0
16,0 10,4 11,0 m1 10,8 10,7 10,2 9,3 8,8 8,6 16,0
18,0 8,2 8,8 8,9 8,7 8,8 8,4 7,6 71 6,9 18,0
20,0 51 72 72 7,0 72 6,9 6,3 5.8 5,6 20,0
22,0 5.8 5,9 5.7 538 5.6 5.2 4,7 4,6 22,0
24,0 4,8 4,8 4,6 4,8 4,6 4,2 3,8 37 24,0
26,0 4,0 3,7 3,9 3,7 3,3 3,0 2,9 26,0
28,0 3,2 3,0 31 2,9 2,6 2,3 2,2 28,0
30,0 11 2,4 2,5 2,3 19 1,6 1,5 30,0
32,0 19 2,0 18 14 11 1,0 32,0
34,0 1,5 13 0,9 34,0
36,0 1,0 0,9 36,0
[ ]
B 258-508m 7,6m o 5t
8 [ EN13000
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 105,0 104,0 3,0
4,0 88,5 89,0 84,5 66,0 4,0
5,0 70,0 70,5 62,0 55,0 51,0 5,0
6,0 54,0 52,0 49,5 44,5 40,0 38,0 6,0
7,0 38,5 41,5 39,0 35,0 34,0 31,5 30,5 27,5 7,0
8,0 29,5 32,0 31,5 30,5 28,0 27,0 25,5 24,5 22,0 8,0
9,0 23,0 25,5 26,5 25,5 24,5 23,0 22,5 21,5 19,6 18,5 18,2 9,0
10,0 18,6 21,0 22,5 22,0 21,0 19,7 19,5 18,4 17,0 16,0 15,8 10,0
1,0 17,4 18,7 19,0 18,3 17,2 17,0 16,1 14,8 14,0 13,8 1,0
12,0 14,7 16,0 16,6 16,1 15,1 15,0 14,2 13,1 12,3 12,1 12,0
13,0 12,6 13,8 14,5 14,2 13,4 13,3 12,6 1,6 10,9 10,7 13,0
14,0 10,8 12,0 12,7 12,7 12,0 1,9 1,2 10,3 9,7 9,5 14,0
15,0 9,3 10,5 1,2 1,2 10,7 10,7 10,1 9,2 8,6 8,4 15,0
16,0 9,2 €9 10,0 9,6 9,6 9,1 8,3 77 7,5 16,0
18,0 7,2 7,8 7,9 77 7,8 7.4 6,7 6,2 6,0 18,0
20,0 4,2 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 54 4,9 4,8 20,0
22,0 5,0 51 4,9 5,0 4,8 4,4 3,9 3,8 22,0
24,0 41 41 3,9 4,0 3,8 3,5 31 3,0 24,0
26,0 33 31 3,2 3,0 2,6 2,3 2,2 26,0
28,0 2,6 2,4 2,5 2,3 2,0 1,6 1,6 28,0
30,0 1,8 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 30,0
32,0 13 1,5 1,2 0,9 32,0
34,0 11 0,8 34,0

Grove GMK5150-1



Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescopica

Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

8 EN 13000]
m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 105,0 104,0 3,0
4,0 87,0 87,0 79,0 66,0 4,0
5,0 68,5 66,0 58,0 54,0 47,5 5,0
6,0 49,5 48,5 46,0 41,0 39,0 35,0 6,0
7,0 35,0 38,0 35,5 33,5 31,0 30,0 28,0 25,5 7,0
8,0 26,5 29,0 29,0 28,0 26,5 24,5 24,0 22,5 21,0 8,0
9,0 20,5 23,0 24,0 23,5 22,5 21,0 20,5 19,3 17,7 16,7 16,4 9,0
10,0 16,5 18,8 20,0 19,9 19,1 17,9 17,7 16,7 15,3 14,4 141 10,0
1,0 15,6 16,9 17,2 16,6 15,6 15,4 14,5 13,3 12,5 12,3 n,0
12,0 13,1 14,4 15,0 14,5 13,6 13,5 12,8 n7 11,0 10,8 12,0
13,0 1 12,4 13,0 12,8 12,0 12,0 1,3 10,3 9,7 9,5 13,0
14,0 9,5 10,7 n.4 n.4 10,7 10,6 10,0 9,1 8,5 8,3 14,0
15,0 8,1 9,3 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 8,1 7,5 74 15,0
16,0 8,1 8.8 8.8 8,5 8,5 8,0 72 6,7 6,5 16,0
18,0 6,2 6,9 6,9 6,7 6,9 6,5 5,8 53 51 18,0
20,0 3.4 54 5,5 53 54 52 4.6 41 4,0 20,0
22,0 4,3 4,3 4 43 41 3,6 3,2 31 22,0
24,0 3,4 3,4 3,2 3,3 31 2,8 2,4 2.3 24,0
26,0 2.7 2,4 2,6 2.4 2,0 1.7 1,6 26,0
28,0 2,0 1,8 2,0 1,7 1.4 1,1 1,0 28,0
30,0 1,3 1.4 12 0,8 30,0
32,0 0,8 1,0 32,0
o
o 128-508m 76m @ 360 .

@ [ \& EN 13000 |

m 12,8 18,0 23,3 27,9 32,6 35,8 39,0 42,9 46,6 49,7 50,8 m
3,0 105,0 104,0 3,0
4,0 85,5 85,5 73,0 65,0 4,0
5,0 67,5 61,0 55,0 50,0 43,5 5,0
6,0 44,5 45,5 41,5 37,0 35,5 33,5 6,0
7,0 31,5 34,0 32,5 31,0 29,5 27,0 26,5 24,5 7,0
8,0 23,5 26,0 26,5 25,5 24,0 22,5 22,0 20,5 18,7 8,0
9,0 18,2 20,5 21,5 21,0 20,0 18,8 18,5 17,4 15,9 14,9 14,6 9,0
10,0 14,4 16,7 18,1 17,9 17,2 16,1 15,9 14,9 13,6 12,8 12,5 10,0
1,0 13,8 15,1 15,4 14,9 13,9 13,8 13,0 1,8 1,0 10,8 1,0
12,0 1,5 12,8 13,4 13,0 12,1 12,1 n3 10,3 9,6 9.4 12,0
13,0 9,7 10,9 1,6 1.4 10,7 10,6 10,0 9,0 8,4 8,2 13,0
14,0 8.2 9,4 10,0 10,1 9.4 9.4 8,8 79 74 72 14,0
15,0 6,9 8,1 8,7 8,8 8,3 8.3 7.8 7,0 6,5 6,3 15,0
16,0 70 7,6 77 74 74 6.9 6,2 57 55 16,0
18,0 53 5,9 6,0 57 59 5,5 4,8 4,3 4, 18,0

20,0 2,5 4,6 4,6 4,4 4,6 43 37 3,2 3,0 20,0
22,0 3,5 3,6 33 3,5 3,3 2,8 2,3 2,2 22,0
24,0 2,7 27 2,5 2,7 2,4 2,0 1.6 14 24,0
26,0 2,0 1,8 2,0 17 1.4 1,0 0,8 26,0
28,0 14 12 1.4 12 0,8 28,0
30,0 0,9 30,0




Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ [py30BbICOTHbIe XapaKTepPUCTUKMU

Swingaway (hydraulic luffing) * Klappspitze (hydraulisch wippbar) * Extension treillis (deport hydraulique)

Plumin (angulable hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHou yaAMHUTENb CTPe/bl
(rmapaBnnyeckoe U3MeHeHUe BbIJIeTa)

jﬂ 12,8-50,8 M 1,2/17,8/25,8 m 76m
80
3.8
0 3,6 50°
5.8
34
5,5
? 11,0
2.9
4,6 6.9
50
4,8
17 3.0
40
3.3
2,0
30
2,5
1,0
20 1,4
1,8
10
11
] i\
0 L OCENOE: O
70 60 50 40 30 50 0 .

Grove GMK5150-1
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades * Tabelle di portata * Ta6anubi rpy3onogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) ¢ Klappspitze (hydraulisch wippbar) ¢ Extension treillis (deport hydraulique)

Plumin (angulable hidraulicamente) ¢ Falcone (brandeggio idraulico)  CknagHo yaauHuTenb cTpenbl
(rmapaBnMyeckoe U3MeHeHUe BbiJIeTa)

B 12,8-50,8m m,2m

@ 3600

-l
el EN 13000
12,8 32,6 46,6 50,8
m 1,2 1,2 1,2 1,2 m
0°  0°15° 15°-30° 30°-50°( 0° 0°15° 15°-30° 30°-50°| 0°  0°15° 15°-30° 30°-50°| 0° 0°-15° 15°-30° 30°-50°

3,0 | 16,9 3,0
4,0 | 16,9 4,0
50 (169 16,5 5,0
6,0 [ 169 156 16,9 6,0
70 | 169 148 12,0 16,9 7,0
8,0 (169 139 1.4 16,9 8,0
9,0 | 16 13,0 10,9 9,2 16,9 14,6 13,2 9,0
10,0 | 14,8 123 10,5 9,0 16,9 142 13,2 1,0 10,0
1,0 | 13,7 1,7 10,1 8,8 16,9 13,9 1,5 13,1 1,0 1,0
12,0 | 12,8 n1 9.7 8,5 16,5 13,6 n.2 130 19 1,0 12,0
13,0 12,0 10,6 9.4 83 16,1 13,3 11,0 9.1 12,9 n7 n,0 109 13,0
14,0 | 1,2 10,1 91 8,2 157 13,0 10,7 9,0 12,8 1,6 10,6 n,0 10,8 14,0
15,0 | 10,6 9,7 8,9 8,2 15,3 12,7 10,5 8,9 12,7 11,5 10,5 1m0 108 9,7 15,0
16,0 | 10,0 9,2 8.7 81 149 124 10,3 8.8 2,6 14 10,4 8,9 n0 107 9.7 16,0
18,0 | 9,0 8,4 8,1 14,1 1.8 9.9 8.4 24 1,2 10,2 8.7 n,0 10,6 9,6 8,7 18,0
20,0 | 8] 7.8 78 13,5 n,2 9,6 83 122 10 9.9 8,6 no 104 9,6 8,6 (20,0
22,0 12,6 10,7 9,3 8,2 11,6 10,7 9,7 8,3 10,3 99 9,5 8.3 22,0
24,0 n8 10,22 9,0 81 10,9 10,5 9.4 8.2 9.7 9.3 9,0 82 |24,0
26,0 1,1 9.7 8.8 8,1 10,3 9.9 9.2 8.2 9,1 8,7 8,5 82 |26,0
28,0 10,5 9.3 8.4 8,1 9,6 9,4 9,0 8,1 8.4 8,1 79 78 28,0
30,0 9,8 8,9 8,2 8,1 8,9 8.9 8,7 8,1 78 75 74 74 30,0
32,0 9,0 8,5 8.0 8.3 8.3 8.1 79 73 71 70 70 |32,0
34,0 8,1 8.1 79 77 77 7,6 7,6 6,9 6,7 6,6 6,6 |34,0
36,0 73 73 74 7,0 70 72 72 6.4 6.4 6,3 6,3 |36,0
38,0 6,6 6,6 6,7 6,3 6,3 6,5 6,7 6,0 6,0 6,0 6,0 |38,0
40,0 59 59 57 57 58 6,0 5,6 5,6 57 57 |40,0
42,0 51 51 5,2 54 5,0 5,0 52 53 1420
44,0 4.6 4,6 4,7 4,5 4,5 4,7 4,8 (44,0
46,0 41 4,1 4,2 4,0 4,0 4,2 46,0
48,0 3,6 3,6 3,8 3,5 3,5 3.7 48,0
50,0 3,2 3,2 3,3 31 3,1 3,3 50,0
52,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 52,0
54,0 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 54,0
56,0 2] 2] 56,0
58,0 1.8 1.8 58,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) * Klappspitze (hydraulisch wippbar) * Extension treillis (deport hydraulique)

Plumin (angulable hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHou yaAMHUTENb CTPe/bl
(rmapaBnnyeckoe U3MeHeHUe BbIJIeTa)

| 28-508m 17,8m @ 360° @ 44,5t

-

€ [ EN 13000

12,8 32,6 46,6 50,8
m 17,8 17,8 17,8 17,8 m
0°  0°15° 15°-30° 30°-50°| 0° 0°15° 15°-30° 30°-50°| 0° 0°-15° 15°-30° 30°-50°| 0° 0°-15° 15°-30° 30°-50°

3,0 3,0
4,0 | 85 4,0
50 | 85 5,0
6,0 | 85 6,0
70 | 85 7,0
8,0 | 84 75 8.3 8,0
9,0 | 82 72 8,2 9,0
10,0 | 79 7,0 81 6,8 10,0
10| 76 6,8 8,0 6,8 6,3 1,0
12,0 | 74 6,5 58 79 6,9 6.7 6.3 12,0
13,0 7] 6,3 5,6 7,7 6.7 6,7 6,2 13,0
14,0 | 6,8 6,1 54 7,6 6,6 6,6 6,2 14,0
15,0 | 6,6 59 52 4,6 7,5 6,5 6,6 6,1 6,2 15,0
16,0 | 64 57 51 4,5 74 6.4 5,6 6,5 6.0 6,1 57 16,0
18,0 | 6,0 53 4,8 4,3 7] 6,2 5,4 6.4 5,9 6,1 5,6 18,0
20,0| 55 4,9 4,5 4,2 6,9 6,0 52 4,4 6,3 58 52 6,0 5,6 20,0
22,0| 5] 4,6 4,3 4, 6,6 5,8 5,0 4,3 6,2 57 51 4,4 5,9 5,5 51 22,0
24,0 | 47 4.4 4.2 6,4 5,6 4,8 4.2 6,1 55 50 43 58 54 50 4.3 24,0
26,0 | 4,4 4,2 4, 6,1 5,4 4,7 4,2 6,0 5,4 4,9 4,3 5,8 53 4,9 4,3 26,0
28,0 4, 59 52 4,6 4] 59 53 4,8 4,2 57 52 4,8 4,2 | 28,0
30,0 57 5,0 4,4 4, 5,8 52 4,7 4,2 5,6 52 4,7 4,2 |30,0
32,0 5,5 4,8 43 4] 57 5]1 4,6 4 55 51 4,6 4,1 32,0
34,0 53 4,6 4,2 4, 5,5 5,0 4,5 4, 5,5 5,0 4,5 41 34,0
36,0 50 4,5 4,2 4, 54 4,9 4,4 4] 53 4,9 4,4 4,1 36,0
38,0 4,8 4,4 4, 4, 5,3 4,8 4,3 4,0 5,2 4,8 4,3 4,0 | 38,0
40,0 4,6 4,2 4 52 4,7 4,2 4,0 51 4,7 4,3 4,0 |40,0
42,0 4,4 4,2 4, 51 4,5 4,2 4,0 4,8 4,6 4,2 40 |42,0
44,0 4,3 4,2 4] 50 4,4 4, 4,0 4,6 4,5 4,2 4,0 |44,0
46,0 4,2 4,2 4,5 4,3 4, 4,0 4,4 4,3 41 4,0 |46,0
48,0 4,0 4,1 41 4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 |48,0
50,0 3,7 3,7 3,9 3,5 3,5 3,8 4,0 |50,0
52,0 33 33 3,5 3,2 3,2 3.4 3,6 52,0
54,0 2,9 2,9 31 2,8 2,8 3,0 54,0
56,0 2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 27 56,0
58,0 2,3 2,3 2,4 2,2 2,2 2,3 58,0
60,0 2,0 2,0 1.9 1.9 2,0 60,0
62,0 14 1.6 1,6 17 62,0
64,0 14 14 64,0
66,0 11 66,0

Grove GMK5150-1



Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Ta6auu,bl rpy3onoabeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (deport hydraulique)

Plumin (angulable hidraulicamente) * Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHow yaauHUTENb CTpebl
(rmppaBnnyeckoe UISMEHEHME BblJ1eTa)

B 12,8-50,8m 258m @ 360° @ 44,5t
-

€ [ EN 13000]

12,8 32,6 46,6 50,8
m 25,8 25,8 25,8 25,8 m
0°  0°15° 15°-30° 30°-50°( 0° 0°15° 15°-30° 30°-50°| 0°  0°15° 15°-30° 30°-50°| 0°  0°-15° 15°-30° 30°-50°

3,0 3,0
4,0 4,0
50| 62 5,0
6,0 | 61 6,0
70 | 59 7,0
8,0 | 58 8,0
9,0 | 57 5,5 9,0
10,0 | 5,6 5,4 10,0
10| 55 51 5,4 1,0
12,0 | 54 5,0 53 4,4 12,0
13,0 | 53 4,8 53 4,4 41 13,0
14,0 | 5] 4,6 52 4,3 4,0 14,0
15,0 | 5.0 4,4 52 4,7 4,3 4,0 15,0
16,0 | 4,9 43 5]1 4,6 43 4,0 16,0
18,0 | 45 4,0 3,6 5,0 4,4 4,2 4,0 18,0
20,0| 4.2 37 33 4,9 4,2 4,2 39 39 37 20,0
22,0 39 3,5 3,2 2,8 4,8 4,0 3,4 41 39 3,9 37 22,0
24,0| 3,6 33 3,0 2,7 4,6 39 33 41 3,8 33 3,8 3,6 24,0
26,0 34 ER 2,9 2,6 4,4 37 3,2 2,8 4,0 37 3,2 3,8 3,6 3,2 26,0
28,0 3.2 2,9 2,7 2,6 4,2 3,6 31 2,7 4,0 3,6 3,2 3,8 3,5 3] 28,0
30,0| 3,0 2,8 2,6 2,5 4,0 3,4 3,0 2,7 3,9 3,5 31 2,7 3,7 3,5 3 30,0
32,0 28 2,7 2,5 2,5 3,8 33 2,9 2,6 3,9 3.4 3,0 2,6 37 34 3,0 2,6 |32,0
34,0 27 2,6 2,5 37 3,2 2,8 2,6 3,8 3.3 2,9 2,6 3,6 3,3 2,9 2,6 34,0
36,0| 25 2,5 3,5 31 2,8 2,5 37 3,2 2,9 2,6 3,6 33 2,9 2,6 36,0
38,0 3,4 3,0 2,7 2,5 3,6 3,2 2,8 2,5 3,6 3,2 2,8 2,6 38,0
40,0 32 2,9 2,6 2,5 35 3] 2,8 2,5 35 3] 2,8 2,5 |40,0
42,0 31 2,8 2,6 2,5 3.4 3,0 2,7 2,5 3.4 3,0 2,7 2,5 42,0
44,0 3,0 2,7 2,6 2,5 33 2,9 2,7 2,5 3.4 3,0 27 25 |44,0
46,0 2,9 2,7 2,5 2,5 3,2 2,9 2,6 2,5 3,3 2,9 2,6 2,5 |46,0
48,0 2,8 2,6 2,5 31 2,8 2,6 2,5 32 2,8 2,6 2,5 |48,0
50,0 2,7 2,5 2,5 3,0 2,7 2,6 2,5 31 2,8 2,6 2,5 50,0
52,0 2,6 2,5 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 52,0
54,0 2,6 2,5 2,9 2,6 2,5 2,5 2,9 2,7 2,5 2,5 54,0
56,0 2,5 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 |56,0
58,0 2,4 2,4 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 58,0
60,0 2,2 2,2 2,4 2,0 2,0 2,3 2,5 |60,0
62,0 19 1,9 2,1 1,8 1,8 2,0 62,0
64,0 17 17 1.8 1.5 15 17 64,0
66,0 14 14 1,6 13 13 1,5 66,0
68,0 12 12 11 11 12 68,0
70,0 0,9 0,9 10 70,0




Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage
Gama de trabajo ¢ Area di lavoro ¢ [py30BbICOTHbIe XapaKTepPUCTUKMU

Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) » Klappspitze mit Spitzenverlangerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en téte de fleche (relevage hydraulique) * Plumin articulado con extension de pluma

(angulable hidraulicamente) * Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)
YANUHUTENb rycbKa (C rMapaBiMyYeckum M3MeHeHUeM BblleTa)

g 23-508m 33,8/41,8m 7.6m @ 360°

100

90

80

70

60

50

40 0.8

30

20

10

70 60 50 40 30 20 10 0

Grove GMK5150-1
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Ta6auu,bl rpy3onoabeMHOCTU

Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) » Klappspitze mit Spitzenverlangerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en téte de fleche (relevage hydraulique) * Plumin articulado con extension de pluma

(angulable hidraulicamente) * Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)
YANUHUTENb rycbKa (C rMapaBaMyYeckum M3MeHeHUeM BblIeTa)

-‘ 12,8-50,8 m 33,8m 76m @ 360° @ 445t

3 [ \& EN 13000]
12,8 32,6 46,6 50,8
m 33,8 33,8 33,8 33,8 m
0° 0°-15° 15°-30° 30°-50°| O° 0°-15° 15°-30° 30°-50°| O° 0°-15° 15°-30° 30°-50°| O0° 0°-15° 15°-30° 30°-50°
3,0 3,0
4,0 4,0
50 50
6,0 6,0
7,0 51 7,0
8,0 5.0 8,0
9,0 5,0 9,0
10,0 | 4,9 10,0
n0| 49 43 1,0
12,0 | 4.8 43 12,0
13,0 48 4.5 43 13,0
14,0 | 4,7 4.4 43 3,2 2,9 14,0
15,0 | 4,6 4.4 4.3 3,2 2,9 15,0
16,0 | 44 4,2 42 3,2 2,9 16,0
18,0 | 4] 4.0 4.2 4.0 3,2 2,9 18,0
20,0| 39 3,7 3.4 41 3,9 3,2 2,9 20,0
22,0| 3,6 3,5 3,2 4.0 3,7 3,2 3,2 2,9 2,9 22,0
240 33 3,2 31 2,8 3,8 3,6 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 24,0
26,0 31 3,0 3,0 2,7 3,7 3,5 31 3,2 3,2 2,9 2,9 26,0
28,0 2,9 2,8 2,8 2,6 3,6 3,3 31 2,7 3,2 31 3,0 2,9 2,9 2,8 28,0
30,0| 2.7 2,6 2,6 2,6 3,4 31 3,0 2,6 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 30,0
32,0| 25 2,5 2,4 2,4 3,3 3,0 2,9 2,6 31 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 27 32,0
34,0 23 23 23 2,3 31 2,9 2,7 2,6 3,0 2,9 2,7 2,6 2,9 2,8 27 2,6 34,0
36,0 | 2,2 2,2 21 21 3,0 2,8 2,6 2,5 2,9 2,8 2,7 2,5 2,8 27 2,6 2,5 36,0
38,0| 2,0 2,0 2,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,9 2,7 2,6 2,5 2,8 2,6 2,5 2,5 38,0
40,0 1,9 1,9 1,9 2,7 2,5 2,4 2,4 2,8 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 40,0
42,0 18 1,8 2,6 2,4 23 23 27 2,6 2,5 2,4 27 2,5 2,4 2,4 42,0
44,0| 17 1,6 2,5 23 23 2,2 2,6 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5 24 2,4 44,0
46,0 2,4 2,2 2,2 2,2 2,6 2.4 2.3 2.3 2,5 2.4 2,3 2,3 46,0
48,0 2,3 2,2 2,1 2,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 2,3 48,0
50,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,4 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 2,2 50,0
52,0 21 2,0 2,0 2,0 23 2,2 21 21 23 2,2 2,2 2,2 52,0
54,0 2,0 1,9 1,9 23 2,2 21 21 23 2,2 2] 21 54,0
56,0 1,9 1,9 1,9 2,2 2] 2,0 2,2 2,2 21 21 2] 56,0
58,0 1,8 1,8 1,8 21 2,0 2,0 2,0 2,2 21 2,0 2,0 58,0
60,0 1,8 1,8 1,8 21 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 60,0
62,0 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1.7 1,7 1,9 1,9 62,0
64,0 1,6 1,6 1,6 1,9 1.4 1.4 1,7 1,9 64,0
66,0 1.4 1.4 1,6 1,2 1,2 1,5 66,0
68,0 1,2 1,2 1.4 1,0 1,0 1,2 68,0
70,0 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8 1,0 70,0
72,0 0,9 0,8 72,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Tabauubl rpy3onogbeMHOCTU

Swingaway with jib extension (hydraulic luffing) « Klappspitze mit Spitzenverlangerung (hydraulisch wippbar)
Fléchette avec insert en téte de fléeche (relevage hydraulique) » Plumin articulado con extension de pluma

(angulable hidraulicamente) * Prolunga tralicciata con estensione jib (brandeggio idraulico)
YANVMHUTENb FyCbKa (C ruapaBaMyeckuM M3MeHeHUEM BblleTa)

:}“ ]2'8_50’8m 4]'8m 7’6m @ 0 @ 44'5t

3 [ \//vl' EN 13000
12,8 32,6 46,6 50,8
m 41,8 41,8 41,8 41,8 m
0°  0°-15° 15°-30° 30°-50°| 0°  0°-15° 15°-30° 30°-50°| 0°  0°15° 15°-30° 30°-50°| 0° 0°15° 15°-30° 30°-50°
3,0 3,0
4,0 4,0
5,0 5,0
6,0 6,0
7,0 7,0
8,0 | 35 8,0
9,0 | 35 9,0
10,0 | 35 10,0
1,0 | 35 1,0
12,0 | 3,5 2,9 12,0
13,0 | 3,5 2,9 13,0
14,0 | 3,5 2,9 14,0
15,0 | 3,4 3.4 2,9 15,0
16,0 | 3.3 3.3 2,9 2,2 16,0
18,0 | 3] 31 2,9 2,2 19 1,9 18,0
20,0| 2,9 2,9 2,9 2,9 2,2 19 19 20,0
22,0| 27 2,7 2,7 2,8 2,8 2,2 19 1,9 22,0
24,0 25 2,5 2,5 2,7 2,6 2,2 2,2 19 19 24,0
26,0 | 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,2 2,2 19 19 26,0
28,0 | 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,2 2,2 19 19 28,0
30,0| 2,0 2,0 2,0 21 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1.9 19 1.9 30,0
32,0| 19 1.9 1.9 2,0 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 19 19 19 32,0
34,0 17 17 1,8 19 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 19 1,9 1,9 34,0
36,0| 16 1,6 17 17 2] 2,0 2,0 2,0 2,0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 36,0
38,0| 15 1,5 1,5 1,6 2,0 1.9 1.9 1,9 19 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 38,0
40,0 14 1.4 14 15 19 1.8 1.8 1.8 19 1.8 1.8 1.8 1.8 17 17 17 40,0
42,0 1,3 13 13 14 1,8 1.8 1.8 1.8 1,8 1.8 1.8 1.8 17 17 17 17 42,0
44,0 | 12 12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1,6 1,6 1.6 44,0
46,0 | 11 11 11 1,6 1.6 1.6 1.6 1,7 1,6 1.6 1.6 1,6 1,6 1,6 1,6 46,0
48,0 1,0 10 11 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 48,0
50,0 0,9 0,9 0,2 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 50,0
52,0| 0,9 0,8 14 1.4 14 14 1,5 1.5 1.5 1.5 15 1.5 1.5 1.5 52,0
54,0| 0,8 13 13 1.3 14 1.5 14 14 1,5 1.5 14 14 14 54,0
56,0 13 13 13 13 14 1.4 1.4 1.4 1.4 14 14 1.4 56,0
58,0 12 12 1.2 12 14 13 13 1.4 14 13 13 1.4 58,0
60,0 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 60,0
62,0 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 62,0
64,0 1.0 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 64,0
66,0 1,0 1,0 1,0 12 1.2 1.2 1.2 11 11 12 12 66,0
68,0 0,9 0,9 0.9 11 11 11 1.2 0,9 0,9 1.2 12 |[68,0
70,0 0,9 0,9 0,9 0,9 11 1,0 11 70,0
72,0 0,8 0.9 72,0
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Specifications

Superstructure
= 5oom

12,8 m to 50,8 m six section TWIN-LOCK® boom.
Maximum tip height 53,8 m.

{’—ﬂ Boom elevation

1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +83°.

Load moment and independent
anti-two block system

Load moment and independent anti-two block system with audio visual
warning and control lever lock-out. These systems provide graphic display
of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum
permissible load, load indication and warning of impending two-block
condition with lock-out hoist function.

. Cab

Aluminium, full vision, tiltable (approx. 20°), safety glass, adjustable
operator’s seat with suspension, engine-independent heater. Armrest-
integrated crane controls.

Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.

@ Slewing

2 slewing gears with axial piston motors, planetary gears, automatic break.

@ Counterweight
44,5 tonnes, consisting of various sections (30,9 t within 2,75 m vehicle
width). Hydraulic removal system.

@ Hydraulic system

2 separate circuits, 1 axial piston variable displacement pump with electronic
power limiting control and 1 axial piston variable displacement pump for
slewing. Thermostatically controlled oil cooler. Tank capacity: 750 1.

Control system

Full electronic control of all crane movements using electrical control
levers with automatic reset to zero. Integrated with the RCL and engine
management system by CAN-BUS. Crane Control System (CCS) with
system with graphic display. Crane Star telematics system.

. Hoist

Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator.
IR - Hoist camera.

* Optional equipment

* Bi-fold swingaway 11,2/17,8 m - with hydraulic offset and luffing
under load (0°-50°), controlled from the crane cab.

* 2 x 8 m boom and 8 m jib extensions (maximum total length 41,8 m).

¢ Auxiliary hoist (in lieu of compensation counterweight).

¢ Auxiliary boom nose using two parts of line.

¢ Air-conditioning system.

Chassis

Special 5-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in

high strength steel.

Outriggers

4 double hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and
outrigger pads. Independent horizontal and vertical movement control
on each side of the carrier and from the operators cab. Electronic level
indicator with automatic levelling system. Spotlight for each outrigger
beam integrated in carrier decking.

@ Engine

Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged,
390 kW at 1700 rpm (80/1269 EWG fan loose). Max. torque: 2460 Nm at
1300 rpm. Fuel tank: 3251 + 325 1.

Engine emission: Euromot 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) -
optional Euromot 3a/EPA/CARB Tier 3 (non road).

Transmission

Mercedes G 280-16 gears forward and 2 reverse.
2-stage transfer case with longitudinal differential lock.

Drive/Steer

10 x 6x 10.

E] Axle lines

5 axle lines, axle lines 1, 2, 3, 4 and 5 steered, axle line 2, 4 and 5 driven.

@ Suspension

MEGATRAK?". All wheels with independent hydropneumatic suspension
and hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with
automatic on highway levelling system. Range +195 mm/-105 mm. Active
suspension control on outrigger control units.

Tyres

10 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

Steering

Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering
pump. Axle lines 1, 2, 3, 4 and 5 steer on highway. Separate electronic
hydraulic (steer by wire) steering of the 3rd, 4th and 5th axle line for all
wheel steering and crabbing.

@ Brakes

Service brake: pneumatic dual circuit disc brakes acting on all wheels, air
dryer. Permanent brake: exhaust brake and constant throttle brake.
Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle
lines 2, 4 and 5.

Driver's cab

Aluminium, 2-man-design, safety glass, driver seat with pneumatic
suspension, engine-dependent hot water heater. Complete instrumentation
and driving controls. Air condition. 12 V plug. Fire extinguisher.

Electrical system

‘Three-phase alternator 28 V/150A, 2 batteries 12 V/180 Ah.
Lighting system and signals 24 V.

* Optional equipment

* Drive/steer: 10 x 8 x 10.

* 10 tyres, size 445/95 R25 (16.00 R25) - Vehicle width 2,75 m.
* 10 tyres, size 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle width 2,9 m.

¢ Folding bunk bed in carrier cab.

e Secondary water retarder.

* Reverse camera system.

* Other optional equipment on request.



Kranoberwagen

@ Teleskopausleger
Von 12,8 m bis 50,8 m ausfahrbarer, sechsteiliger TWIN-LOCK®
Ausleger. Maximale Rollenkopthohe 53,8 m.

{Z Wippwerk

1 Zylinder mit Sicherheitsventil.
Auslegerverstellwinkel -1,5° bis +83°.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer
und Hubendschalter

Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hér- und sichtbarer Vorwarnung

sowie automatischer Abschaltung, grafische Anzeige fiir tatsichliche und

zulissige Belastung, Ausladung und diverse Zustinde. Unabhingiges

Hubendschalter-System mit Abschaltfunktion.

Krankabine

Vollsicht-Aluminium-Kabine, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer
Fahrersitz. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung.

Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen.
Motorunabhingige Luftheizung.

@ Drehwerk

2 Drehwerke mit Axialkolbenmotoren, Planetengetriebe, automatische
Bremse.

@ Gegengewicht
44,5 t bestehend aus mehreren Teilen (30,9 t innerhalb 2,75 m Fahrzeug-
breite). Hydraulisches Riistsystem.

@ Hydrauliksystem

2 separate Kreisliufe, 1 Axialkolben-Verstellpumpe mit elektronischer
Grenzlastregelung und 1 Axialkolben-Verstellpumpe fiir das Drehwerk.
Thermostatisch gesteuerter Olkiihler. Tankvolumen: 750 1 Hydrauliksl.

Steuerung

Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen
Kreuzsteuerhebeln mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der RCL
und dem Motormanagementsystem iiber CAN-BUS. Crane Control System
(CCS) mit grafischer Anzeige. Crane Star Telematiksystem.

m Hubwerk

Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe und Bremse. Hubwerksdrehmelder.
Hubwerkskamera.

*Zusatzausrustung

* Doppelklappspitze 11,2/17,8 m, Anlenkung 0° - 50°.
Aus der Kabine hydraulisch einstellbar und unter Last wippbar.

¢ Auslegerverlingerungen, Spitzenverlingerung 25,8/33,8/41,8 m, bestehend
aus Doppelklappspitze (siche oben) und 1, 2 bzw. 3 Verlingerungsstiicken
zu je 8 m.

* Hilfshubwerk (statt Kompensationsgegengewicht).

* Hilfsrollenkopf zweifach geschert.

* Klimaanlage.

Grove GMK5150-1

Technische Daten

{E Rahmen

5-Achs-Spezialfahrzeug, geschweifSte, torsionssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkornstahl.

Abstutzung

4 hydraulisch doppelt teleskopierbare Schiebetriger mit Abstiitzzylindern
und Abstiitzteller, beidseitig vom Unterwagen und aus der Krankabine
einzeln horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit
automatischer Nivellierung. In die Unterwagenbeblechung integrierte
Arbeitsscheinwerfer fiir die Abstiitztriger.

@ Motor

Mercedes Benz OM471LA, 6 Zylinder Diesel, wassergekiihlt mit Abgastur-

bolader, 390 kW (530 PS) bei 1700 min-1 (80/1269/EWG Ventilator lose),
max. Drehmoment 2460 Nm bei 1300 min-1.

Kraftstoffbehilter: 3251+ 325 1.

Motoremission: Euromot 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non road) - optional
Euromot 3a / EPA / CARB Tier 3 (non road).

Getriebe

Mercedes G 280 - 16 Ginge vorwirts und 2 riickwirts.
Verteilergetriebe 2 stufig mit Lingsdifferentialsperre.

Antrieb/Lenkung

10x 6 x 10.

B Achslinien

5 Achslinien, Achslinien 2,4 und 5 gelenkt und angetrieben.
Achslinie 1 und 3 gelenkt.

@ Federung

MEGATRAK®. Alle Réder in Einzelradaufhingung, hydropneumatische
Federung und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Rich-
tungen und automatische Strafenfahrtniveaucinstellung.

Federweg +195mm/-105mm. Achsanhebung an Abstiitzungsbedieneinheit.

@ Bereifung

10 Reifen, Grofle 385/95 R25 (14.00 R25).

Lenkung

Zweikreis-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe. Wihrend der Strafenfahrt
werden die 1., 2., 3., 4. und 5. Achse gelenkt. Separate elektronisch-hydrau-
lische Lenkung der 3. bis 5. Achslinie (steer by wire) fiir Allradlenkung und
Hundegang.

@ Bremsen

Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisscheibenbremse, auf alle Rider
wirkend, Lufttrockner. Dauerbremse: Motorbremse. Feststellbremse: Druc-
kluftbetitigte Federspeicherbremse auf 2., 4. und 5. Achslinie wirkend.

Fahrerhaus

Aluminium, 2-Mann-Fahrerhaus, Sicherheitsglas, luftgedimpfter Fahrersitz,
motorabhingige Warmwasserheizung. Kontroll- und Bedienungseinrichtung
fiir Fahrbetrieb. Klimaanlage. 12 V-Anschlufi. Feuerléscher.

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine 28 V/150 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuch-
tung und Signaleinrichtung 24 V.

*Zusatzausrustung

¢ Antrieb/Lenkung: 10 x 8 x 10.

¢ 10 Reifen, Grofe 445/95 R25 (16.00 R25) - Fahrzeugbreite 2,75 m.
* 10 Reifen, Grofle 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 2,88 m.
* Klappliege im Fahrerhaus.

» Sekundirwasserretarder.

¢ Riickfahrkamerasystem.

* Weitere Zusatzausriistungen auf Anfrage.
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Caractéristiques techniques

Superstructure
@ Fleche

Fleche télescopique hydraulique a six éléments, de 12,8 m 4 50,8 m,
TWIN-LOCK® Hauteur maximale de téte de fléche 53,8 m.

{’—'\'} Relevage

Un vérin avec clapet anti-retour, angle de relevage de 1,5 2 +83°.

Controleur d'état de charge et dispositif de
fin de course haute crochet indépendant

Contréleur d’état de charge et dispositif de course haute indépendant avec
alarmes sonores et visuelles et dispositif de coupure des mouvements. Ces
dispositifs donnent un affichage graphique de 'angle et de la longueur de
fleche, de la portée, de la hauteur de téte de fleche, du moment relatif, de
la charge maximale autorisée, de la charge levée et de la sécurité de fin de
course haute crochet avec coupure du mouvement de montée de treuil.

Cabine

Cabine aluminium, panoramique, inclinable (2 environ 20°), vitrage de
sécurité, sicge réglable & suspension, chauffage autonome. Manipulateurs de
commande de grue intégrés aux accoudoirs. Disposition ergonomique de
I'instrumentation et des commandes.

@ Orientation

Deux dispositifs de rotation avec moteur a pistons axiaux, réducteur a
planétaires, freinage automatique.

@ Contrepoids
Contrepoids fractionné de 44,5 tonnes (30,9 t dans la limite des 2,75 m de
largeur de la grue). Systeme de dépose hydraulique.

@ Systeme hydraulique

2 circuits indépendants, 1 pompe a débit variable 4 pistons axiaux avec
commande électronique de limite de puissance et pompe 4 débit variable
A pistons axiaux pour la rotation. Refroidisseur & huile & commande
thermostatique. Capacité de réservoir: 750 L.

Circuit de commande

Contréle électronique complet de tous les mouvements de grue au moyen de
leviers de commande électrique avec remise 4 zéro automatique. Intégré au
contréleur d’état de charge (RCL) et au systéme de gestion moteur par
CANBUS. Systéme de controle-commande de grue (Crane Control System,
CCS) avec systeme d’affichage graphique. Systeme télématique Crane Star.

Treuil de levage

Moteur 4 pistons axiaux avec réducteur a planétaires et frein.
Indicateur de rotation du tambour. Caméra IR de treuil.

* Optional equipment

* Extension treillis a repliage latéral double de 11,2 4 17,8 m avec dispositif
d’inclinaison hydraulique sous charge (de 0° 2 50°) commandé depuis la
cabine.

¢ Fleche de 8 m et fléchettes de 8 m (longueur totale maximale 41,8 m).

* Treuil auxiliaire (au lieu d’un contrepoids de compensation).

o Téte de fleche auxiliaire & deux brins.

* Systeme de climatisation.

Chassis

Porteur spécial 4 5 lignes d’essieux, construction mécanosoudée en acier a
haute limite élastique.

Calage

Quatre poutres doubles a télescopage hydraulique, avec vérins verticaux et
patins d’appui. Commande indépendante des mouvements verticaux et
horizontaux sur les deux cotés du porteur et depuis la cabine de conduite.
Indicateur de niveau électronique avec systtme de mise 2 niveau automatique.
Projecteur pour chaque poutre de calage intégré au platelage du porteur.

@ Moteur

Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cylindres, suralimenté, refroidissement
liquide, 390 kW 4 1700 tr/min (80/1269 CEE ventilateur débrayé¢). Couple
maxi: 2460 Nm a 1300 tr/min. Réservoir: 325 | + 325 I. Emissions du
moteur: Euromot 5 / EPA / CARB Tier 4 final (tout terrain) - optionnel
Euromot 3a / EPA / CARB Tier 3 (tout terrain).

Boite de vitesses

Mercedes G 280, 16 rapports de marche avant et 2 rapports de marche arriére.
Boite de transfert 4 2 rapports avec verrouillage longitudinal du différentiel.

Direction/Transmission

10 x 6x 10.

E] Lignes d'essieux
5 lignes d’essieux. Lignes d’essieux 1, 2, 3, 4 et 5 directrices, lignes d’essieux
2, 4 et 5 motrices.

@ Suspension

MEGATRAK". Toutes les roues sont équipées de dispositifs de suspension
hydropneumatiques indépendants et de verrouillages hydrauliques. Commande
de mise & niveau longitudinale et transversale avec dispositif de mise & niveau
automatique en position route. Débattement: +195 mm/-105 mm. Commande
de suspension active sur les blocs de commande de calage.

Pneumatiques

10 pneus, 385/95 R25 (14.00 R25).

Direction

Direction assistée hydraulique & double circuit équipée d’une pompe de
secours. Lignes d’essieux 1, 2, 3, 4 et 5 directrices sur route. Direction
hydraulique indépendante & commande électronique des 3eme, 4éme et
5 ¢me lignes d’essieux pour direction sur toutes les roues et déplacement
latéral (marche en crabe).

@ Freins

Frein de service: frein pneumatique a disques a double circuit agissant sur
toutes les roues, dessiccateur. Ralentisseur: par clapet sur échappement et
soupape de décompression. Frein de stationnement: frein pneumatique a
ressorts agissant sur les lignes d’essieux 2, 4 et 5.

Cabine de conduite

Aluminium, 2 places, pare-brise en verre feuilleté, vitres latérales en verre de
sécurité, siége conducteur & suspension pneumatique, chauffage a eau chaude
alimenté par le moteur. Instrumentation compléte et commandes de conduite.
Climatisation. Prise 12 V. Extincteur.

Systéme électrique

Alternateur triphasé 28 V/150 A, 2 batteries 12 V/180 Ah. Equipement
d’éclairage et de signalisation 24 V.

* Equipements optionnels

* Direction/transmission: 10 x 8 x 10.

* 10 pneumatiques, calibre 445/95 R25 (16.00 R25) -
Largeur du véhicule 2,75 m.

* 10 pneumatiques, calibre 525/80 R25 (20.5 R25) -
Largeur du véhicule 2,88 m.

 Couchage pliant dans la cabine.

* Ralentisseur secondaire  eau.

* Caméra de recul.

* Autres équipements optionels sur demande.



Superestructura
B Pluma

De 12,8 metros a 50,8 metros en seis secciones TWIN-LOCK® con altura
mdxima de la punta de la pluma de 53,8 metros.

W Elevacion de pluma

1 cilindro con vélvula de seguridad, dngulo de la pluma de -1,5° a +83°.

Momento de cargay sistema anti

bloqueo del cable independiente
Momento de carga y sistema anti bloqueo del cable independiente con
advertencias visuales y auditivas y control del bloqueo de la palanca. Estos
sistemas proporcionan una visualizacién grafica del 4ngulo de la pluma,
longitud, radio, altura en punta, momento de carga relativo, carga maxima
permitida, indicacién de la carga y advertencia de la condicién incapacitante
de bloqueo del cable con la funcién de bloqueo de la elevacién.

Cabina

De aluminio, vision completa, inclinable (aprox. 20°), cristal de seguridad,
asiento del operador ajustable con amortiguacién, calefactor independiente
del motor. Controles de la gria integrados en los reposabrazos.
Instrumentacién y controles de funcionamiento de la grta dispuestos
ergondémicamente.

@Giro

2 engranajes de giro con motores de pistén axiales, engranajes planetarios,
interrupcién automatica.

@ Contrapeso

44,5 toneladas, consistentes en varias secciones (30,9 toneladas dentro de los
2,75 metros de ancho del vehiculo). Sistema de retirada hidrdulico.

@ Sistema hidraulico

Dos circuitos separados, una bomba de desplazamiento variable de piston
axial con control electrénico de limitacién de potencia y una bomba de
desplazamiento variable con piston axial para la rotacién. Refrigerador de
aceite controlado por termostato. Capacidad del depésito: 750 1.

Sistema de control

Control completamente electrénico de todos los movimientos de la gria
mediante joysticks con retorno automdtico a cero. Control integrado en
el Sistema Limitador de Carga y el Sistema de Gestién del Motor por
CAN-BUS. Sistema de control de gria CCS con pantalla grafica. Sistema
telemdtico CraneStar.

@ Elevacion

Motor de pistén axial con engranaje planetario y freno.
Indicador de rotacién del tambor. Cdmara infrarroja en el cabrestante.

* Equipos opcionales

¢ Plumin plegable en dos secciones de 11,2 - 17,8 metros, con angulacion
hidrdulica de 0° a 50° bajo carga controlado desde la cabina de la graa.

¢ Extensiones de plumin y pluma de 8 metros (longitud total méxima de
41,8 metros).

e Cabrestante auxiliar (en lugar del contrapeso de compensacion de 1 t).

¢ Cabeza de la pluma auxiliar para un reenvio.

o Sistema de aire acondicionado.

Grove GMK5150-1

Caracteristicas técnicas

{E Chasis

Chasis especial de 5 ejes, soldado, estructura de tipo cajén hecho de acero de
alta resistencia y resistente a la torsién.

Estabilizadores

Cuatro vigas telescopicas hidrdulicas dobles con cilindros verticales y bases para
los estabilizadores. Control del movimiento vertical y horizontal independiente
en cada lado del vehiculo y desde la cabina del operador. Indicador electrénico
de nivel con sistema de nivelado automdtico. Luz de trabajo integrada en la
plataforma del vehiculo para cada estabilizador.

@ Motor

Mercedes Benz OM471LA, diesel, 6 cilindros, refrigerado por agua,
turboalimentado, 390 kW a 1700 rpm (80/1269 EWG ventilador
desconectado). Par mdximo: 2460 Nm a 1300 rpm. Depésito de combustible:
3251+ 325 . Emisién de gases del motor: Euromot 5 / EPA / CARB Tier 4
Final (fuera de carretera) - opcional Euromot 3a / EPA / CARB Tier 3 (fuera de

carretera).

Transmision

Mercedes G 280-16 marchas de avance y 2 hacia atrds. Caja de transferencia
de dos etapas con bloqueo diferencial longitudinal.

Traccion/Direccion

10x 6 x 10.

B Ejes

5 ejes, ejes 1, 2, 3, 4 y 5 con direccion, ejes 2, 4 y 5 de traccion.

@ Suspensién

MEGATRAK?. Todas las ruedas con suspensién hidroneumdtica independiente
y bloqueo hidrdulico. Control de nivel longitudinal y transversal con sistema de
nivelacién automdtico en carretera. Alcance +195 mm/-105 mm. Control activo
de la suspension en las unidades de control de los estabilizadores.

@ Neumaticos

10 neumdticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

Direccion

Direccién asistida hidrdulica de circuito dual con bomba de direccién

de emergencia. Ejes 1, 2, 3, 4y 5 con direccién en carretera. Direccion
hidrdulica (direccién por cable) electrénica independiente de los ejes 3°, 4° y
5° para la direccion total coordinada de las ruedas y modo cangrejo.

@ Frenos

Freno de servicio: frenos de disco de circuito dual neumdtico que actdan en
todas las ruedas, secados por aire. Freno permanente: freno de escape y freno
de aceleracién constante. Freno de aparcamiento: freno de funcionamiento
neumdtico con carga de muelles actuando en los ejes 2, 4y 5.

Cabina

De aluminio, para dos personas, cristales de seguridad, asientos del
conductor con suspension neumdtica, calefaccion por agua caliente del
motor. Controles de conduccién e instrumentacién completos. Aire
acondicionado. Toma de 12 V. Extintor.

Sistema eléctrico

Alternador trifdsico 28 V/150A, 2 baterfas 12 V/180 Ah.
Sistema de iluminacién y senales a 24 V.

*Equipos opcionales

* Traccién/direccién: 10 x 8 x 10.

* 10 neumdticos, tamafio 445/95 R25 (16.00 R25) -
Ancho del vehiculo 2,75 m.

¢ 10 neumdticos, tamafo 525/80 R25 (20,5 R25) -
Ancho del vehiculo 2,88 m.

e Litera plegable en la cabina.

¢ Retardador de agua secundario.

o Sistema de cdmara trasera.

* Siguientes equipos bajo demanda.
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Caratteristiche

@ Braccio

Braccio a sei sezioni da 12,8 m a 50,8 m con TWIN-LOCK".
Massima altezza in punta 53,8 m.

f'\' Meccanismo d'inclinazione

1 cilindro con valvola di sicurezza, angolo braccio da -1,5° a +83°.

Limitatore del momento di carico e sistema
indipendente anti-two block

Limitatore del momento di carico e sistema indipendente anti-two block di
finecorsa argano con allarme visivo-acustico e blocco delle leve di comando.
Questo sistema offre la visualizzazione grafica dell'angolo e della lunghezza
del braccio, del raggio di lavoro, dell’altezza in punta, del momento di
carico relativo, del carico massimo ammesso, di indicazione del carico

e dell’allarme per prevenire il fine corsa argano con funzione di blocco
dell’argano.

. Cabina

Costruita in alluminio, con completa visuale, inclinabile (circa 20°), cristalli
di sicurezza, sedile operatore regolabile con sospensione, riscaldamento
autonomo. Comandi della gru integrati nei braccioli. Strumentazione e
comandi di funzionamento gru disposti in modo ergonomico.

@ Rotazione

2 meccanismi di rotazione con motori a pistoni assiali con riduttore
epicicloidale, freno automatico.

@ Contrappeso
Da 44,5 tonnellate, diviso in pitt sezioni (30,9 t entro i 2,75 m di larghezza
del veicolo). Sistema di rimozione idraulico.

@ Sistema idraulico

2 circuiti indipendenti, 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile con
controllo elettronico della potenza e 1 pompa a pistoni assiali a cilindrata
variabile per il brandeggio. Raffreddamento olio idraulico con controllo
termostatico. Capacita serbatoio: 750 1.

Sistema di controllo

Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru con leve
di comando a controllo elettrico con azzeramento automatico. Integrato
con il sistema RCL (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di
controllo del motore. Sistema di controllo gru Crane Control System (CCS)
con display grafico. Sistema di monitoraggio flotta Crane Star.

Argano

Motore a pistoni assiali con riduttore epicicloidale e freno.
Indicazione di rotazione del tamburo. Telecamera IR argano.

* Accessori opzionali

* Prolunga tralicciata pieghevole da 11,2/17,8 m, con sistema di
posizionamento idraulico e angolazione sotto carico (0° - 50°), comandato
da cabina.

¢ Prolunga del braccio da 8 m boom e del jib da 8 m (lunghezza massima
totale 41,8 m).

* Argano ausiliario (invece della compensazione contrappeso).

* Puleggia aggiuntiva in testa braccio a 2 tiri di fune.

¢ Impianto aria condizionata.

Telaio

Telaio speciale a 5 assi in acciaio ad alta resistenza, struttura scatolata
completamente saldata, resistente alla torsione.

Stabilizzatori

Idraulici con 4 doppie travi telescopiche ad uscita orizzontale e cilindri
verticali, con piastre stabilizzatori. Comando indipendente del movimento
verticale ed orizzontale da entrambi i lati del carro e dalla cabina operatore.
Indicatore elettronico del livellamento con sistema di messa in bolla
automatico. Luce per ciascuna trave stabilizzatori integrata nel rivestimento
del carro.

@ Motore

Motore diesel a sei cilindri Mercedes Benz OM471LA, raffreddato ad acqua,
sovralimentato, potenza 390 kW a 1700 rpm (80/1269 CEE ventola con
giunto). Coppia massima: 2460 Nm a 1300 rpm. Capacita serbatoio: 325 |
+ 325 1. Emissione del motore: Euromot 5 / EPA / CARB Tier 4 final (non
su strada) - opzionale Euromot 3a / EPA / CARB Tier 3 (non su strada).

Cambio

Mercedes G 280, 16 marce avanti e 2 retromarce. Riduttore ripartitore a
doppio stadio con bloccaggio differenziale longitudinale.

Trazione/Sterzo

10 x 6 x 10.

E] Assali

5 assali. Assali sterzanti: 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. Assali motore: 2°, 4° e 5°.

@ Sospensioni

MEGATRAK?". Tutte le ruote sono montate su sospensioni idropneumatiche
indipendenti con bloccaggio idraulico. Controllo del livellamento
longitudinale e trasversale con sistema di livellamento automatico per la
circolazione stradale. Corsa +195 mm/-105 mm. Controllo attivo delle
sospensioni su unita di comando degli stabilizzatori.

Pneumatici

10 pneumatici, 385/95 R25 (14.00 R25).

Sterzo

Doppio circuito, servoassistito idraulicamente con pompa di emergenza.
Assali 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comandati dallo sterzo durante la marcia. Comando
separato sterzatura idraulica (steer by wire) per il 3°, 4° ¢ 5° assale per
eseguire la sterzatura combinata e I'andatura a granchio.

@ Freni

Servizio: freni a disco idraulici a doppio circuito agenti su tutte le ruote,
essiccatore d’aria. Freno permanente: freno motore sul condotto di scarico
e valvola costante. Freno di stazionamento: freno a molla con comando
pneumatico agente sulle ruote del 2°, 4° e 5° asse.

Cabina operatore

In alluminio, due posti, cristalli di sicurezza, sedile con pneumatica
sospensione, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore.
Strumentazione completa e comandi di guida.

Aria condizionata. Presa 12V. Estintore.

Impianto elettrico

Alternatore trifase 28 V/150A, 2 batterie 12 V/180 Ah. Luci e segnali 24 V.

* Accessori opzionali

* Trazione/sterzo: 10 x 8 x 10.

* 10 pneumatici, misura 445/95 R25 (16.00 R25) - Larghezza veicolo 2,75 m.
* 10 pneumatici, misura 525/80 R25 (20.5 R25) - Larghezza veicolo 2,88 m.
¢ Cuccetta ribaltabile in cabina guida.

* Retarder ad acqua secondario.

e Sistema di telecamera per retromarcia.

*Altri a richiesta.



@ CTpena

12,8 - 50,8 m, mectucekuponnas, TWIN-LOCK®, ¢ MakcUMaILHOM BBICOTOM
oroJsioBka 53,8 M.

{Z [Moaobem cTpenbl

| UMAMHAD C NPe/IOXPAaHUTEbHBIM KJIAMTaHOM, YToJl ofybeMa oT -1,5° 1o +83°.

OrpaHn4nTeb FPy30BOr0 MOMEHTA C HE3aBUCKMMON
CMCTEMOW BTOKMPOBKM NMpW MEpPerpy3ke

OrpaHnunTeNIb IPY30BOI0 MOMEHTA 1 HE3aBUCHMAsi CHCTeMa GIIOKMPOBKY TP
neperpy3Ke co 3ByKOBOI1 1 BU3yaJIbHOI CUTHAM3alyeil 1 GJIOKMPOBKOIT OPraHoB
ynpaginenusi. CrictemMa 0ToOpaskaeT Ha rpachyeckoM JICTIIEE Yol HAKJIOHa,
JUIIHY CTpEJIbI, PAjIiyC, BLICOTY OrOJIOBKA, OTHOCUTEIBHBIIT IPY30BOil MOMEHT,
MaKCUMaIIbHYFO JIOIyCTUMYFO HarpysKy, TEKYILYIO HarpysKy U IPEyNpexkIeHre O
PHCKe Tieperpys3a, KOTOpbIit MOBJIeYeT 3a co60il OIIOKMPOBKY JIEOEKN.

KabuHa

AuroM1HMEBast, ¢ KPYroBbIM 0630poM, HakJIoHseMas (npu6it. Ha 20°),

¢ GE30CKOJIOUHBIMH CTEKJIAMH, PEryJMPYEMbIM CHJICHBEM ONepaTopa

C TIOAIBECKOI1 1 HE3aBUCHMBIM OT JiBUTaTe]Isi o6orpeparesieM. OpraHbl
YIpPaBIIEHNs] KDAHOM BCTPOEHBI B MOJUIOKOTHNK . DPrOHOMHYHAs IPUGOPHAast
TaHeJTb U OPraHbl YNPABJICHHS KPAHOM.

@ [MoBopoT

2 NOBOPOTHBIX MEXAHN3Ma C aKCUAJILHO-TIOPIIHEBLIMI FHPOMOTOPAMH,
IJIaHeTAPHLIMY NepelayaMu, aBTOMATHUECKMM TOPMO30M.

@ MpoTuBoOBeC

445 1, mHorocekmonssli (30,9 T B npejienax WMpUHbI Tsraya 2,75 m).
[CuppaBinyeckasi CUCTEMA YCTAHOBKU U CHSITHSL.

@ Mmapasnuyeckas cucrema

2 pa3esbHbIX KOHTYPA, | aKCHAbHO-TIOPIIHEBOI HACOC C MEPEMEHHBIM
PabounM OGHLEMOM C JEKTPOHHBIM OIPAHMUMTENIEM MOIIHOCTH U aKCUATBLHO-
MOPIIHEBOI HACOC C TIEPEMEHHBIM PAGOUMM OOBLEMOM /IS TOBOPOTA KPAHA.
OXJIaIuTeNb Macna, PEryJIMpyeMbIii ¢ MOMOIIBLIO TepMocTaTa. EMKOCTh Gaka:
750 n.

Cucrema yrnpasneHus

IMonHOCTBIO 3NIEKTPOHHAS CHCTEMA YNIPABJICHNS BCEMU PAOOUNMMU JIBUKEHUSMMI
KpaHa C 3/1IeKTPUUIECKNMH [PKOMCTUKAMH YNIPABJIEHUs, C aBTOMATUUECKUM
BO3BPATOM B HEWTpabHOE Nosoxenue. MnTerpauyst ¢ orpannumnresiem
IPy30BOrO MOMEHTA M CUCTEMON YNpaBJIeHHsi PAOOTON JIBUTATEIsl IIPK
nomony CAN-mmHb1. Cuctema ynpasnenns kpaHom (CCS) ¢ rpaduyeckim
micneeM. CucTeMa JIMCTAHIMOHHOTO MOHMTOpHHra-Crane Star.

Nebenka

AKCHaNbHO-TIOPLIHEBO MOTOP C MJIAHETAPHOH Tepefiayeit K TOPMO30M.
WupnkaTop Bpauenust 6apadana. IK xamepa neGefku.

* [IONONHUTE/IbHOEe O60pyﬂ,OBaHI/Ie

o CKI1ajiHOM JIBY XCEKUMOHHbII YyIMHUTeNbL cTpedtbl 11,2/17,8 M ¢
TUJIPABIMYECKIM PETYJIMPOBAHIEM BbUIETA, YIIPABJISEMbIil MOJl HArPY3KO
(0° - 50°) 13 KaGKHbI KpaHa.

e Crpena 8 M 1 ysimHeHust 8 M (MakcumasibHas oowas imHa 41,8 m).

* BenomoraresbHast ie6eika (BMECTO KOMIEHCAIMOHHOTO MPOTHBOBECA).

* BeromoraTesibHblil OroJI0BOK CTPEIb C MCTIONb30BAHMEM JIBYX BETBEI
KaHara.

. Cl/lCTCMﬂ KOHAUIIMOHNUPOBAHM BO31yXa.

Grove GMK5150-1

TexHn4Yeckmne XxapakTepucTuKu

Laccu

CrienpaibHOe 5-0CHOE IIACCH, Ha LIEIbHOCBAPHON  pame, C MOBBIICHHOT
SKECTKOCTBIO Ha KpyUeHHe, KopoGuaToro THMa, U3 BbICOKOMPOYHOI CTAIH.

BbIHOCHbIe OMNopbI

4 ABYXCTYNEHYATbIC OaJku ¢ TUJIPABIINYECKNUM TEJIECKONUPOBAHUEM,
OCHaLLléHHblC BEPTUKATBHBIMU IWIMHAPAMU 1 OCHOBAHNUSMM BbIHOCHBIX OTOP.
He3sasucumble MYyJbThI YIIPABJIEHUS TOPU30HTAIBHOT'O ¥ BEPTUKAJIEHOTO
NepeMEIEHNS, PACTIONIO>KEHHBIE MO CTOPOHAM TAravda u B KaOuHe oneparopa.
BJICKTPDHH]:II?'[ VHIMKATOpP YPOBH: C ABTOMAaTHYECKOI CHCTEMON BbIPAaBHUBAHUSA .

@ surartenb

Mercedes Benz OM471LA, nu3esbHblil, 6-LUMIMHIPOBbIiL, C BOISHBIM
oXJlaxjeHueM, ¢ TypooHatysom, 390 kBt npu 1700 06/mun (80/1269 EWG).
MakcumainbHblil KpyTsumii MomeHT: 2460 H-M npu 1300 06/MuH. TonsmeHbII
6ak: 325 1 + 325 1. BeiGpocsl aBuratesis: Beiopockl apurarens: Euromot 5 /
EPA / CARB Tier 4 final / EBpo 6 (BHe 10poKHbli1) - 110 BbiGopy Euromot 3a /
EPA / CARB Tier 3 (BHe 10pOKHbIi1).

Tp dHCMUNCCnA

Mercedes G 280 — 16 nepejjay nepejiHero n 2 nepejiauu 3ajiHero Xofa.
HByXCTyI’ICH‘{a’I‘aH pasfaTovHas K0p06Ka C MEXaHU3MOM GJIOKI/IPOBKI/I
MeXKO0CeBbIX [inhepeHInanos.

Beﬂ,yLLI,VIE/yI'IpaB}'IHEMbIe ocHn
10x 6 x 10.

B O

5 oceit, ocu 1,2, 3,4 1 5 noBopoTHble, ocu 2,4 1 5 IPUBOJIHbBIE.

@ NoaBecka

MEGATRAK®. [To/HOCTBIO HE3aBUCHMAst TJIPOITHEBMATIYECKAS! IOJIBECKA BCEX
KOJIEC C THPABINYECKOI1 GJI0KMPOBKOI. KOHTPOIIb MPOJIONIBHOTO U MOMEPeyHOro
YPOBHSI C aBTOMATUYECKOI CHCTEMON BbIPABHUBAHMSI Ha lopore. [lnanaszox
perynupoBku +195 mm/-105M. AKTHBHOE yrpaBiIeHHe MOJBECKOI Ha MyJIbTax
YHPaBJIEHNSsI BLIHOCHBIX OTOP.

LUnHBI

10 komec, 385/95 R25 (14.00 R25).

PyneBoe ynpasneHune

JIBYXKOHTYPHBIii THPABIMYECKHIT YCHUIIUTEb PYJIEBOTO YNPABJIEHHS C
aBapuitHbIM HacocoM. Ocu 1,2,4 nS anst ynpasieHust NpH e3/ie 10 A0poraMm
0011ero noJjb30BaHusl. PasjiesibHOe 271eKTPOHHO-THAPABINIECKOE (TPOBOJIHOE)
yrpasiieHne ocsiviut 3, 4 11 5, juist obecrieveHnst KpaboBOro XOfa 1 JIBUSKEHHUsI MO
NepeceveHHON MECTHOCTH.

@ Topmo3Has cuctema

PaGouast TOPMO3Has CUCTEMA: MHEBMATUYECKAs! [IBY XKOHTYPHas; JUCKOBLIC
TOpMO3a, JUIst BCEX KOJIEC, OCYIINTE]Tb BO3JlyXa. BcnomorarenbHblit TOPMO3:
l'IleCl'IOCOGIIEHl/lC J17151 NPOCCE/IMPOBAHMs BbIXJIONA: MOTOprl]?[ TOPMO3.
CTOSHOUHBIIA TOPMO3: THEBMATHYECKH YNPABIISIEMbIil IPY>KUHHbII TOPMO3 Ha
ocsax 2,4u 5

KabwnHa Boguntens

Kabuna: anmromMunmii, Ha 2 yejioBeKka, 6e30CKOJI0UYHOE CTEKJIO,

BOJANTENILCKOE MECTO C MHEBMATHYECKOI! MOIBECKOI1, HE3ABUCHMOE

OT [IBUTaTeJIsl yCTPOICTBO MOAOTrPeBa ropsiueil Bojoil. DProHOMUYHAS IAHETb
KOHTPOJILHO-M3MEPHTENIBHBIX PUOOPOB 1 OPraHoB ynpasyieHus. Konguumonep.
Poserka 12 B. JIpa Bpararomuxcst Npo6IecKOBbIX Masiuka. OTHeTYILNTE]b.

3J'Ie|(TPI/I‘-IECKaFI cncrtemMa
Tpexdasublii renepatop 28 B/150 A, 2 akkymynsitopHble 6aTapeu 12 B/180
Au. Cucrema ocBellieHns U curHanu3anum 24 B.

* [10NONIHUTE/IbHOe OCHalleHne

* Benymme/Ynpasnsembie ocu: 10 x 8 x 10.

* 10 mmn 445/95 R25 (16,00 R25) - lllupuna Tsraya 2,75 m.

* 10 mmn 525/80 R25 (20,5 R25) - upuna Taraya 2,88 M.

* CkJ1ajiHasi criasibHasi NoJIKa B KaOKHe BOJAUTEIS.

* BeromorarelbHbIi BOJISIHOI TOPMO3 — 3aMeTUTeNb (peTapyiep).
» Kawmepa 3ajiHero xopa.

* JanbHeiiliiee JJONOJHATEIBHOE OCHALLICHHE BO3MO3KHO I10 3a1pocy
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Load charts « Traglasten « Capacites de levage
Capacidades ¢ Tabelle di portata * Ta6auu,bl rpy3onoabeMHOCTU

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 with regard to stability.

The lifting capacities are given in tonnes.

Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.

The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.

Lifting capacities > 98 t require additional equipment.

Lifting capacities > 130 t require special equipment.

The right is reserved to modify the load-carrying capacities.

Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting
capacity tables belonging to it and the operating instructions.

Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the
selected configuration for boom extension.

Die Tragfahigkeiten entsprechen EN 13000:2010.

Die Tragfahigkeiten erfiillen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 bezliglich Standsicherheit.

Die Tragfahigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.

Tragfahigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.

Die Tragfahigkeitswerte fir den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.

Die Tragfahigkeitswerte > 98 t erfordern eine Zusatzausriistung.

Die Tragfahigkeitswerte > 130 t erfordern eine Sonderausristung.

Anderung der Tragfahigkeiten vorbehalten.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information. MaRgebend fiir den Betrieb des Kranes sind die
zugehorigen Tragfdhigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.

Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerldnge zusammengefasst. Die tatsachliche Auslegerlange kann
variieren.

Les capacités de levage correspondent a la norme EN 13000:2010.

En outre, les capacités de levage remplissent les conditions de la norme ISO 4305 en ce qui concerne la stabilité.

Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.

Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.

Les capacités de levage de la fleche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.

Les valeurs de la capacité de levage > 98 t nécessitent un équipement supplementaire.

Les valeurs de la capacité de levage > 130 t nécessitent un équipement spécial.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les indications de capacité de charge.

Remarque: Cette brochure fournit uniquement des informations d'ordre général. Les valeurs déterminantes pour I'exploitation de la
grue figurent dans les tableaux des capacités de levage de la grue concernée et dans ses consignes d'exploitation.

Les capacités de levage sont indiquées par longueur de fléche pour différents niveaux de rallonges. La longueur effective de la fleche
sera conforme a la configuration de rallonge de fleche choisie.

Las capacidades de elevacién corresponden a la norma EN 13000:2010.

Las capacidades de elevacion igualmente cumplen los requisitos de la norma 1SO 4305 en relacién con la estabilidad.

Las capacidades de elevacion se ofrecen en toneladas.

Capacidad de elevacién = Carga + peso del bloque de gancho y del dispositivo de suspension.

Las capacidades de elevacion de la pluma principal solo tienen validez con el brazo desmontado.

Los valores de capacidad de carga > 98 t requieren un equipamiento auxiliar.

Los valores de capacidad de carga > 130 t requieren un equipamiento especial.

Reservado el derecho a modificar las capacidades de transporte de carga.

Nota: Los datos que se incluyen en este folleto sirven tinicamente como informacién general. Los valores determinantes para el funcio-
namiento de la grda son las tablas de capacidad de elevacion inherentes al mismo y las instrucciones de funcionamiento.

Las capacidades de elevacion se indican en funcién de la longitud de pluma para distintos niveles de extension. La longitud real de la
pluma sera acorde con la configuracion seleccionada de extension de pluma.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 per quanto riguarda la stabilita.

I valori di portata sono indicati in tonnellate.

Capacita di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.

I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con il jib smontato.

I valori di portata > 98 t richiedono un‘attrezzatura supplementare.

I valori di portata > 130 t richiedono un equipaggiamento speciale.

Siriserva il diritto di modificare i valori di portata.

Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. | valori determinanti per il
funzionamento della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.

Le capacita di sollevamento sono relative alla lunghezza del braccio con differenti configurazioni di telescopaggio. Le lunghezze reali del
braccio possono variare in base alla configurazione scelta per il telescopaggio del braccio.

Fpy3onoabemHocTb cooTBeTcTByeT EN 13000:2010.

Ipy30M0AbLEMHOCTL COOTBETCTBYET ISO 4305 B OTHOLEHWM YCTONYMBOCTMI.

Ipy30M0AbEMHOCTb yKa3aHa B TOHHAX.

[PYy30MOABLEMHOCTb = NMO/E3HbIN Py3 + BeC KPIOKOBOMO 6/10Ka M rpy303aXBaTHbLIX MPUCNOCOBAEHNIA.

XapaKkTepucTmKa rpy3onogbeMHOCTN OCHOBHOW CTPenbl LeMCTBUTEbHA TOMbKO NMPU CIOXKEHHOM YAANHUTENE.

[N 3Ha4eHUI rpy30MNoAbEMHOCTI > 98 T TpebyeTcs A0MNONHUTEIbHAS OCHACTKA.

[N 3Ha4eHU rpy30noAbEMHOCTI > 130 T TpebyeTcs cneumnanbHas 0CHACTKA.

Mbl ocTaBnsieM 3a CO6OM NPaBO U3MEHNTb FPy30M0ALEMHOCTb.

MpumeyaHue: B paHHOM 6poLutope npuBeaeHa To/ibko 06uas nHpopmauus. Paboumve 3HaueHUs A1 KpaHa npuBeaeHbl B Tabinuax
rpy3onogbeMHOCTU U MHCTPYKLMAX MO IKCMIyaTauun.

Ipy3onoAbeMHOCTb yKa3aHa B 3aBUCUMOCTU OT AJIUHBI CTPesibl C pPa3HbIMU YAJIMHUTENSMU. [leNcTBUTENbHASA AJINHA CTPesibl 3aBUCUT OT
Bbl6paHHOM KOHGUIYpaLUmM yaIMHUTENS.
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Symbols ¢ Symbolerklarung ¢ Glossaire des symboles
Glosario de simbolos ¢ Glossario dei simboli « CumBobl

Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Oocn

Axle load
Achslast
Charge a l'essieu
Carga por eje
Carico sugliassi
Harpyska Ha ocb

Boom
Ausleger
Fleche
Pluma
Braccio
Crpena

Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevacion de pluma
Elevazione braccio
Moawvem cTpesnbl

Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de fleche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
BblABMKEHWE CTpenbl

Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Topmo3sa

Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Kabuna

Carrier frame
Chassis-Rahmen
Cha&ssis porteur
Bastidor

Telaio

Pama Tsarava

Hose reel
Schlauchtrommel
Enrouleur

Bobina de manguera
Awvolgitubo
bapabaH nebeaxu

Weight per axle in kg
GewichtjeAchsein kg
Poids par essieu en kg
Peso por eje en kg
Peso perassalein kg
Harpyska Ha ocb B KI

4 N L9

4

Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
MpotnsoBsec

Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grda
Funzioni della gru
OYHKLMM KpaHa

Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Gruaen translado
Traslazione gru
MepemelleHre KpaHa

Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Traccion/Direccion
Trazione/Sterzo
BenyLume/YnpaBnsembie
ocun

Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
dneKkTpocmucTema

Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Asuratenb

Free on wheels
Freistehend

Sur pneus

Sobre neumaticos
Sugomme
XapakTepucTmika «Ha
Konecax» ayTpurepbl He
pa3BepHyTbI

Gradeability
Steigfahigkeit
Aptitude en pente
Superacién de
pendientes
Pendenza superabile
MpeofosieBaeMbl YK/IOH

Swingaway

Klappspitze

Extension Treillis
Plumin

Prolunga tralicciata
OTKWAHOW yANVHUTENb
cTpensl

Driveline
Antriebsstrang
Transmission
Transmision
Trasmissione
TpaHcMmumccua

T ) B D N (e e F

Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Nebenka oCHOBHOro
nogbema

Auxiliary hoist
Hilfshubwerk

Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
JNlebenka
BCMOMOraTenbHoro
nogbema

Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacita
Kptokosow 610K/
TPy30MOABEMHOCTL

Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidraulico
Impianto idraulico
mapasnuyeckas
cncTema

Lattice extension
Gitterspitze
Extension treillis
Extension de celosia
Falcone tralicciato
lycek

Lattice extension
(uffing)
Gitterspitze (wippbar)
Extension treillis
(volée variable)
Extension de celosia

(angulable hidraulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
lycek (C U3MeHeHMeM Bbl1eTa)

Luffing jib
Wippspitze

Volée variable
Plumin angulable
Falcone avolata
variabile
MaHeBpOBbIN rycek

Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
H13KNM ananasoH

Dolly
Transportwagen
Chariot
Carretilla
Carrello
Tenexka

Brackets
Konsolen
Supports
Meénsula
Staffe
KpOHLITENHbI

o o

¢

<

~ A

Outriggers
Abstlitzung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
BbIHOCHbIe ornopbl

Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Bbinet

Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon
d'opération

Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
MosopoT/Pabouni
[ManasoH

Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocita
CKkopoCTb

Suspension
Federung
Suspension
Suspension
Sospensioni
Moaecka

Transmission/Gear
Getriebe/Gang

Boite de vitesses/Rapport
Transmisién/Cambio
Trasmissione/Cambio
TpaHcmucens/nepegaya

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de
desplazamiento
Velocita di traslazione
CKOpOCTb ABUXKEHMS

Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumaticos
Pneumatici
LUWHBI

Storage box + rigging gear
Staukasten +Anschlag-
mittel

Boite de stockage + maté-
riel de levage

Caja de almacenamiento
+ cadenas, estrobosy
eslingas

Cassetta + attrezzi di
sollevamento

AWMK ANS XpaHeHWs 1
Takenax
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Este documento no es contractual. El perfecci i y el avance
hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar cambios en las especifi
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menti o accessori optional o non contenere equipaggiamenti standard.

[LaHHbIF AOKYMEHT He SIBNSETCS KOHTPAKTHBIM. M BO Tb NOCTOAHHOTO
c TBOBAHUA 1 Mbl OCTaBNSIEM 32 COBOIA NPABO M3MEHATH CReLndnKaLum,
KOHCTPYKUMM 1 CTOUMOCTb 6e3 TenbHOro n nanlocTpaumnn

MoryT TbI M ™, He B CTaHAAPTHbIN

KOMIAEKT NOCTaBKM 060pyAOBaHHS.

www.mahnitowoc.com



